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  پائین بردن سطح آب زیرزمینی در میزان مقاومت و نشست خاک زیر پی موجود چه تأثیری دارد؟-12
بی اثر ) 4.              در باربری اثری ندارد ولی موجب تورم خواهد شد) 3کاهش هر دو              ) 2افزایش هر دو            ) 1

 است
 

 متری از سطح خاک قرار خواهد گرفت 12 سانتیمتر است در عمق 80قطر هر کدام از آنها تائی که 5 یک گروه شمع -13
 تواند کدامیک از مقادیر زیر باشد؟ های ژئوتکنیکی می حداقل عمق گمانه بررسی

  متر18) 4 متر                      5) 3 متر                       6) 2 متر                    12) 1
 

 : عبارتست ازAWS طبق  Classification(E7018(بندی نظور از الکترود روپوش دار با طبقه م-14
 70000P.S.Iحداقل ) Yield Point(الکترود جوشکاری روپوش دار با نقطه تسلیم) 1
 70000P.S.Iدار با حداقل مقاومت کششی معادل  الکترود جوشکاری روپوش) 2
 Foot-lb 70ای جوش معادل  ضربهالکترود جوشکاری با حداقل مقاومت ) 3
  K.S.I 70الکترود جوشکاری با حداقل مقاومت شکست جوش معادل) 4

بندی شامل مراتب زیر منجر   تجزیه و تحلیل عوامل حاصل در طول بررسی مقدماتی و مرحله شناسائی خاکها، به یک جمع-15
 :شود می

ت آب زیرزمینی، حساسیت خاک سطحی در برابر یخبندان، تهیه نیمرخهای ژئوتکنیکی، مشخصات مختلف خاکها، وضعی) 1
 خورندگی خاکها و رفتار خاک در برابر نیروهای دینامیکی

  به جز بررسی خورندگی خاکها1تمام موارد گزینه) 2
  بعلاوه بررسی موقعیت محوطه از نظر قرار گرفتن در محدوده شهرها1تمام موارد گزینه) 3
 اجرای عملیات خاکی) 4
 

 متری در بالا و رس اشباع در زیر 3ک پی شالوده نواری به عرض دو متر بر روی نیمرخ خاکی مرکب از یک لایه ماسه  ی-16
 متر باشد، کدام گزینه در رابطه با این پی صحیح است؟2قرار گرفته است، اگر فاصله کف پی از لایه رسی 

 .وجود لایه رس تأثیری بر میزان نشست شالوده ندارد) 1
 .گردد د لایه رس باعث کاهش ظرفیت باربری شالوده میوجو) 2
 .گردد وجود لایه رس ظرفیت باربری را کاهش داده و باعث ازدیاد نشست نهائی می) 3
 .گردد وجود لایه رس تأثیری بر ظرفیت باربری ندارد، ولی باعث ازدیاد نشست نهائی می) 4
 

  بصورت دستی و یا نیمه اتوماتیک و اتوماتیک رایج است؟سازی کدامیک از روشهای جوشکاری زیر  در ساختمان-17
و بصورت نیمه تا تمام اتوماتیک، جوشکاری به ) SAW(بصورت دستی، جوشکاری به روش قوس الکتریکی و زیر پودری) 1

 TIGروش
 )SAW(بصورت دستی، جوشکاری با آرگون و به صورت نیمه اتوماتیک، روش قوس الکتریکی زیر پودری) 2
دار و به صورت نیمه تا تمام اتوماتیک، جوشکاری قوس الکتریکی         رت دستی، جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود روپوشبصو) 3

 )SAW(زیر پودری
و روش نیمه تا تمام ) Flux Cored Electrode Arc Welding(بصورت دستی، به روش قوس الکتریکی با الکترود مغزدار) 4

 .گیرد انجام می) SAW(دار  قوس الکتریکی الکترود روپوشاتوماتیک، با استفاده از
 

 باشد نشانه چیست؟ کار داشته الکتریکی نفوذ کمتری در قطعه قوس در حالتی که جوش زیاد در اطراف نوار جوش  وجود شره-18
به ولتاژ و آمپراژ بستگی ) 4                آمپراژ خیلی زیاد ) 3ولتاژ خیلی کم                  ) 2ولتاژ خیلی زیاد                    ) 1

 .ندارد
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های  خوردگی از کناره های کناره جوش سبب بوجودآمدن نقاط تمرکز تنش و شروع ترک  با توجه به اینکه گودافتادگی-19
 کدامیک از اقدامات زیر مؤثرتر است؟) Undercut(برای جلوگیری از بوجود آمدن چنین عیبی. شوند جوش می

با استفاده از انشعاب دادن کابل اتصال به زمین به چند نقطه از قطعات مورد ) Arc Blowing(وگیری از وزش قوسجل) 1
 جوشکاری

مورد  قطعات) Beveling(صحیح سازی و لبه  اکسیدی های پوسته و کلیه از رنگ، زنگ موردجوشکاری سطوح های کناره تمیزکاری) 2
 جوشکاری

و یا اینکه زاویه لبه سازی بیش از ) Root Face(، بلند بودن پیشانی یا رویه دهانه جوش)Root Gap(تنگ بودن دهانه جوش) 3
 .حد بزرگ باشد

 های جوش کاهش جریان، کاهش طول قوس، کاهش سرعت جوشکاری و مکث در کناره) 4
 

 باشد؟ سازی صحیح نمی های مورد استفاده در ساختمان های زیر در خصوص عملیات جوشکاری فولاد  کدامیک از عبارت-20
شود ولی  کند و سبب استحکام جوش می افزایش گرده جوش یا اصطلاحاً اضافه جوش اگر چه مصالح جوش مصرفی را زیاد می) 1

 .مقدار انقباض جوش را حین انجماد میکاهد
ش را حین انجماد افزایش جو کند و مقدار انقباض را زیاد می جوش مصالح جوش مصرفی افزایش گرده جوش یا اصطلاحاً اضافه) 2

 .دهد می
شود و در  تر می گسترده) Heat Affected Zone(هرچه حوضچه جوش بزرگتر باشد منطقه تحت تأثیر حرارت قرار گرفته) 3

 .های فلز و کاهش استحکام جوش همراه است صورت تعمیر مکرر جوش گسترش این منطقه توأم با رشد زیاد دانه
 .باشد ی از پیچیدگی جوش پیش خمش اعضاء و تنظیم درزها بمنظور خنثی سازی آثار انقباضی میهای جلوگیر یکی از راه) 4

 ؟باشد ها، کدام گزینه صحیح می  در اجرای ساختمانهای صنعتی مانند سوله-21
 .های فلزی سوله، با دیوارهای آجری درگیر با آن لازم است اجرای بست قورباغه برای ایجاد اتصال کامل قاب) 1
 .های فلزی سوله، باید کاملاً با ستونهای سوله و با اتصالات جانبی درگیر شوند  قاب دیوارهای آجری بین) 2
 .هایی که دارای اتصال ستون به فونداسیون ساده هستند، نباید با بادبند مهار شوند سوله) 3
 .باشد کدام از موارد فوق صحیح نمی هیچ) 4
 

ت اثر بار گسترده یکنواخت تنش های برشی ما کزیمم در نزدیکی  تکیه گاهها و تنش های می دانیم در یک تیر ساده تح -22
نکته ،در خرپای نشان داده شده در شکل، محدودۀ تقریبی    این با توجه به . خمشی ماکزیمم در وسط دهانه اتفاق می افتد

 تنش های بحرانی کجاست؟ 
 
 
 

 
 وسط دهانه ) اعضای افقی ( یال بالا و پایین )2                                                   ای قطری وسط دهانه ض اع)1
وسط  قطری نزدیک تکیه گاهها و یال بالا و پایین  اعضای)4       اعضای قطری وسط دهانه و یال بالا و پایین نزدیک تکیه گاهها )3

 دهانه 
 

 مهر زده شده است در مورد این  E6013ندی الکترود بصورت به شماره طبق،روی یک الکترود روکشدار جوشکاری -23
 ؟الکترود کدام گزینه صحیح است

       متناوب ضرورت داردبرقدر جوشکاری با این الکترود استفاده از جریان ) 1
      ضرورت دارد) مستقیم( یکسو برقدر جوشکاری با این الکترود استفاده از جریان )  2
 . مجاز استبرقع استفاده از هردو نو) 3
 . استkg/cm2 6013مقاومت کششی فلز الکترود ) 4
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 بریم؟ کننده بکار می  چرا معمولاً ماده افزودنی میکروسیلیس را با یک ماده روان-24

 .برای اینکه مقاومت بتن به مقدار قابل توجهی افزایش یابد) 1
 برای جبران کاهش دوام بتن) 2
 .گردد کننده استفاده می یابد و جهت اجتناب از افزایش آب، از روان یس، آب مورد نیاز افزایش میدر موقع استفاده از میکروسیل) 3
 هیچکدام از موارد فوق) 4
 

 شود؟ محسوب نمی» ریزی در هوای گرم بتن« های عملی   کدامیک از موارد زیر، به عنوان توصیه-25
 استفاده از نسبت آب به سیمان بالاتر) 2             افزودن قطعات خرد شدۀ یخ به آب بتن                 ) 1
 های دیرگیر استفاده از سیمان) 4سرد کردن مصالح سنگی                                                ) 3
 

 کند؟  کدامیک از موارد زیر، نقش قابل توجه در افزایش پایایی بتن ایفا نمی-26
 استفاده از پوزولان و سرباره) 2ساز                                      اباستفاده از مواد افزودنی حب) 1
 های زودگیر استفاده از سیمان) 4تر                               استفاده از نسبت آب به سیمان پایین) 3
 

   کدامیک از جملات زیر در مورد آبرفتگی بتن صحیح نیست؟ -27 
 . یابد  سیمان بوده و با افزایش نسبت آب به سیمان افزایش میبگیریآ آبرفتگی بتن بر اثر )1
 . یابد  آبرفتگی بتن بر اثر تبخیر آب سطح بتن بوده و با افزایش مقدار سیمان افزایش می)2
 .یابد افتد و با افزایش سن بتن افزایش می  آبرفتگی بتن بر اثر بارگذاری اتفاق می)3
 . های سنگی موجود در بتن و نیز نوع آنها بستگی دارد  بتن است و به مقدار دانه آبرفتگی بتن نوعی کاهش حجم)4

  در طرح اختلاط بتن، کدام عبارت زیر نادرست است؟-28
 .هر چه شرایط محیطی به لحاظ مجاورت با سولفاتها شدیدتر باشد باید از نسبت آب به سیمان بیشتری استفاده کرد) 1
 .یابد ها، مقدار حداقل سیمان مصرفی در حجم مشخصی از بتن کاهش می زرگترین سنگدانهمعمولاً با افزایش قطر ب) 2
 .یابد ها، وزن حجمی بتن تازه نیز افزایش می معمولاً با افزایش قطر بزرگترین سنگدانه) 3
 .ی بتن تازه دارندها، بیشترین نقش را روی کارآی ها و نیز شکل، میزان تخلخل و بافت سطحی دانه اندازه و توزیع دانه) 4

 
در هر وجه           .(  بصورت متقارن بکار رفته استmm20 عدد آرماتور به قطر8 سانتیمتر 40×40 در یک ستون بتنی به ابعاد -29
 تواند باشد؟ حداکثر اندازه سنگدانه بتن چقدر می.  باشدmm50 و حداقل پوشش بتنی mm10اگر قطر خاموت).  آرماتور3

 .محدودیتی وجود ندارد) 4 میلیمتر             83) 3 میلیمتر               45) 2                     میلیمتر 75) 1
 

  در مورد سیمانهای مصرفی کدامیک از جملات زیر نادرست است؟-30
 .د برای مصارف عمومی است که نیازمند ویژگی خاص برای کاربرد سایر انواع سیمانها نباش1سیمان پرتلند نوع) 1
کارگرفته  چندان شدید به نه متوسط دارد لذا برای جلوگیری ازگزند سولفاتهای محیطی خاصیت ضدسولفاتی2پرتلند نوع سیمان) 2

 .شود می
 .ریزی در هوای گرم مناسب است های حجیم و بتن  برای بتن4سیمان پرتلند نوع) 3
باشد مناسب   کلراید می سولفاتها و یونهای که بتن در برابر حمله  خاصیت ضدسولفاتی شدید دارد و در مواردی5پرتلند نوع سیمان) 4

 .است
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نادرست  کدام عبارت  معمولی  درجه سانتیگراد و سیمان 16محیط  ی با دما آرمه  بتن ها در قطعات  برچیدن قالب  درخصوص -37
 است؟

 .شوند آوری می ها به تدریج از وسط تیر جمع در تیرهای سراسری، پایه) 1
 . روز باید وزن تیرها را تحمل کنند14های اطمینان حداقل   روز و پایه10قالب زیرین بتن تیرها حداقل ) 2

 .رود گاهها باز و به سمت لبه آزاد پیش می ها بتدریج از تکیه های بزرگ، پایه در طره) 3
های اطمینان همیشه در دو طبقه متوالی  شود پایه بندی طبقه فوقانی بر روی طبقه زیرین استوار است توصیه می در صورتیکه قالب) 4

 .الامکان در راستای هم وجود داشته باشند و حتی
 
 باشد؟ وارهای برشی کدام گزینه صحیح نمیبندی دی   برای اجرای صحیح قالب-38

 .گذارد ریزی در طراحی قالب تأثیر می درجه حرارت محیط در هنگام بتن) 1
 .سرعت پر شدن قالب در طراحی قالب مؤثر است) 2
 .ریزی در بالاترین قسمت قالب بیشترین تأثیر را دارد میزان فشار هیدرواستاتیک وارد بر سطح قالب در زمان بتن) 3
 .بندی مؤثر باشد  تواند در طراحی قالب نوع سیمان می) 4
 

گزینه صحیح  کدام  باشد  وجود نداشته  اجرایی  گذاری طبق نقشه  خاموت در کارگاه، میلگرد با قطر مورد نیاز برای   چنانچه -39
 است؟

 .ها و نیز قطر آنها را افزایش داد باید فاصله خاموت) 2    .                               ها قطر را افزایش داد باید با حفظ فاصله خاموت) 1
 هیچکدام) 4.           صحیح خواهد بود2 و در بعضی موارد گزینه1در بعضی موارد گزینه) 3
 

  کدام عامل در اندازه عرض ترک در حالت سرویس در وسط دهانه یک تیر خمشی کمترین تأثیر را دارد؟-40
 تعداد و قطر میلگردها) 2یر                                                                      مقدار بار وارد بر ت) 1
 عرض تیر) 4مقدار پوشش روی میلگردها                                                            ) 3
 

  چنانچه مقدار بار وارد به یک تیر مسلح دو برابر شود؟-41
 .خیزآنی تیر بیش از دو برابر خواهد شد) 2.                                                        نی تیر دو برابر خواهد بودخیزآ) 1
 .توان اظهارنظر کرد نمی) 4.                                              خیزآنی تیر کمتر از دو برابر خواهد شد) 3
 

 ئوری یک دسته میلگرد در یک عضو خمشی بدست آمده باشد؟ چنانچه نقطه قطع ت-42
 .میلگردها را باید از آن نقطه  باندازه طول مهاری ادامه داد) 1
 .توان در آن نقطه قطع نمود میلگردها را می) 2
 .میلگردها را باید از آن نقطه  به اندازه عمق مؤثر تیر ادامه داد) 3
 . برابر قطر میلگرد ادامه داد12 اندازه بیشترین اندازه بین دو مقدار عمق مؤثر تیریا میلگردها را باید از آن نقطه  به) 4
 

 :باشد در آن صورت کشی برای استفاده از برق موقت در ساختمانها صحیح می ها در رابطه با سیم  کدام یک از گزینه-43
  متر از کف باشند1های موقت در صورت امکان باید  ارتفاع نصب سیم) 1
 .بینی فیوز برای قطع جریان معیوب در کلیۀ مدارهای موقت لازم است  پیش)2
 برابر 5/2توان ظرفیت فیوزهای موقت داخلی را نسبت به فیوز اصلی کنتور تا  برای جلوگیری از قطع برق به صورت ناگهانی، می) 3

 .افزایش داد
 .باشد  صحیح می2 و 1موارد ) 4
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 باشد؟ رتینگ، کدام گزینه صحیح می برای احداث چاه زمین سیستم ا-44
 .شود گیری می عمق نصب الکترود زمین بر اساس ارتفاع نم طبیعی و دائم زمین اندازه) 1
 .شود در انتهای هادی، یک کابلشوی آلومینیومی نصب می) 2
 .شود می) جوش اکسیژن(هادی به کابلشو و کابلشو به صفحه آلومینیومی لحیم سخت ) 3
 .باشد وق صحیح میتمام موارد ف) 4
 

 کشی گاز ساختمانهای عمومی صحیح نیست؟  کدام عبارت در رابطه با لوله-45
 .کشی اعم از روکار و یا توکار باید بدون درز باشد کلیه لوله و اتصالات مورد استفاده در لوله) 1
 .کشی روکار باید بدون درز باشد  لولهاینچ به بالای2کشی توکار و از سایز  کلیه لوله و اتصالات مورد استفاده در لوله) 2
 .ها در فضاهای داخلی ممنوع است نصب وسایل گازسوز گرمایشی انواع بخاریها و آب گرمکن) 3
 .ستا ر آشپزخانه با رعایت مقررات مجازدر صورتی که واحد اقامتی یا خوابگاهی به صورت آپارتمان مستقل باشد دستگاه گازسوز د) 4
 

ها، زنجیرها و بطور کلی تمام وسایلی که برای بستن و بلند کردن مورد استفاده قرار می گیرند باید  ، حلقه بازدید قلابها-46
 چند وقت به چند وقت صورت گیرد؟

 هر روز) 4یک روز در میان                     ) 3هر سه روز                      ) 2هر یک هفته                  ) 1
 

 ل جانمایی موتورخانه آسانسور کجاست؟ بهترین مح-47
 بین موارد تفاوتی وجود ندارد) 4بالای چاه آسانسور                ) 3کنار چاه آسانسور                ) 2پایین آسانسور               ) 1
 
 کدام گزینه صحیح است؟) تراک میکسر( های متحرک  در رابطه با کامیونهای حمل بتن با مخزن-48

 . دور در دقیقه بچرخد4 سانتیمتر، مخزن باید با سرعت کم و در حدود 8در هنگام حمل بتن با اسلامپ ) 1
 . دور در دقیقه بچرخد15 سانتیمتر، مخزن باید با سرعت زیاد و در حدود 8در هنگام حمل بتن با اسلامپ ) 2
 .اند سانتیمتر، مخزن باید بدون حرکت بم8در هنگام حمل بتن با اسلامپ ) 3
 . سانتیمتردر مسیرهای طولانی، باید در مسیر سه بار به بتن آب اضافه شود8برای حمل بتن با اسلامپ ) 4
 

لنگر . است  یک ساختمان مسکونی از تیرهای طره شده فولادی و طاق ضربی بین آنها استفاده شده  در پوشش بالکن-49
  کدامیک از مقادیر زیر است؟ABای   گاه تیر طره خمشی ناشی از اثر بار زنده در تکیه

 . متر است20/1ها   متر و طول طره70/0فاصله تیرهای طره شده از هم 
1   (2/151=Maدکانیوتن متر    
2      (210=Maدکانیوتن متر    
3      (300=Maدکانیوتن متر    
4 (20/361=Maدکانیوتن متر   
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دی را برای نیروی محوری طرح کنیم کدامیک از اشکال زیر به فرض طراحی ایراد  در سازه زیر  اگر اتصال و عضو بادبن-50
 .)ترند ای هستند و ستونها از تیرها قوی با فرض اینکه اعضا صفحه(کند؟    وارد می

 
1                                                                                        (2 ( 
 
 
 
 
 
3  (                                                                                      4( 
 
 

 
 
 

  را بدست آورید؟cدر نقطه Xδ مقدار -51

1 (EI
Fl 33

 

2 (EI
Fl
3

3

 

3(EI
Fl

3
2 3

 

4 (
EI

Fl
6

3

 

 
 
 
 

.  است و مهار جانبی کافی در بال فشاری وجود داردST37نوع فولاد .  استفاده شده استIPE240 در تیر شکل زیر از -52
 باشد؟  طول ورق تقویت چقدرمی

  متر5/1) 1
  متر8/1) 2
  متر1/2) 3
  متر4/2) 4
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 باشد، تنش مجاز 20IPEاگر مقطع تیر. بی است دارای اتکا، جانA در یک تیر طره ای مطابق شکل، تیر فقط در نقطه-53
  کدامیک از مقادیر زیر است؟Xفشاری در خمش حول محور 

2/ cmKg2400=Fy 
 )عرض بال(cm10=bfو ) ضخامت بال(20IPE : cm85/0 =tfمشخصات تیر

1( 
2/ cmKg1584=Fb 

2 (
2/ cmKg1440=Fb 

3 (
2/ cmKg1190=Fb 

4 (
2/ cmKg934=Fb 

 
 
 

ها  جمع مساحت ساق( تر است؟ های زیر مناسب آرمه تحت تأثیر لنگر پیچشی کدامیک از فولادگذاری  برای یک تیر بتن-54
 )یکسان است

 
 

 
       
        

             1                                     (   2(                                      3                                         (4( 
 

 . اند  میلگردهای ستونی مطابق مقطع نشان داده شده طراحی شده-55
 باشد؟ کدام گزینه برای محل و نحوه وصله میلگردها در ارتفاع ستون صحیح می

 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                1                                  (2                              (3                                    (4   ( 
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MPafMPaf( شکل روبرو، ظرفیت خمشی مقطع را تعیین کنید،T در تیر-56 yc 380,35' ==( 

 

1 (mkNM r .1095= 

2( mkNM r .1080= 

3( mkNM r .1065= 

4( mkNM r .1110= 
 
 
 

/2 میلیمتر و تنش مجاز برشی20 پیچ به قطر 6از )بصورت ساعتی(  در اتصال اصطکاکی پیچی زیر-57 cmkg1200 و تنش 
/2مجاز کششی cmkg3000حداکثر مقدار .  استفاده شده استPتوزیع پیچ روی محیط دایره با زوایای مساوی ( ت؟ چقدر اس

 .)است
1 (P=3770kg 
2 (P=9425kg 
3 (P=7540kg 
4 (P=6600kg 

 
 
 
 
 
 
 
 

زمان .  متر می باشد15 متر مطابق شکل مقابل دارای پایه ای بتن مسلح به ارتفاع 6مخزن آب استوانه ای به قطر و ارتفاع  -58
باشد، لنگر  3/0در صورتی که ضریب شتاب مبنای طرح برابر با .  قرار داردIIی خاک تیپ  ثانیه بوده و بر رو0 /4تناوب سازه 

  ؟ به کدامیک از اعداد زیر نزدیکتر استوازگونی در پای ستون 
 .از وزن سازه صرفنظر می گردد و تنها آب داخل مخزن در نظر گرفته شود

 
 

 
1- 765 
2- 610 
3- 710 
4- 665 
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