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  90 سراسري آزمون سئوالات
  رياضي و هندسه

 

 1 در بسط عبارت ـ( x )
x

 13 1
  كدام است؟x جمله فاقد 2

1 (35
8  2 (1 5

6
  3 (35

4  4 (1 5
8
  

 2 حد عبارت ـ x cos x

x

 2
4

2 x وقتي 2 كدام است؟   

1 (
1
6  2 (

1
12  3 (1

12  4 (1
6  

 3 ـ خط مماس بر منحني به معادلهy x 3 x در نقطه 1    كند؟ها را با كدام عرض قطع ميy واقع بر آن، محور 4

1 (
4
3  2 (

2
3  3 (2

3  4 (4
3  

 4 مقدار مشتق مرتبه دوم تابع ـ y ( x ) x  2 32 1 6 x به ازاي 5 
1
   كدام است؟2

1 (8  2 (12  3 (16  4 (24  
 5 نيمم نسبي تابع  نقاط ماكسيمم و ميـy x x  4 28    سه رأس يك مثلث هستند، مساحت اين مثلث كدام است؟9

1 (18  2 (24  3( 32  4 (36  
 6 برد تابع با ضابطه ـ x

f (x) ln
x


1كدام است؟   

1 ( ,   2 (( , )  3 (( , )   4 ( ,  
 7 هاي منحني به معادلة  تعداد مجانبـx y x y 2 2 2    كدام است؟2

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 8 مقدار تقريبي عدد ـ ( / )25 32    با كمك ديفرانسيل كدام است؟25

1 (/4 115  2 (/4 125  3 (/4 175  4 (/4 225  

 9 مجموع ـ 
k k k  

35

1

1
   كدام است؟1

1 (4  2 (9
2  3 (5  4 (6  

 10 نمودار كدام يك از توابع زير قرينه نسبت به مبدأ مختصات است؟ـ   
1 (f (x) x cos x 2  2 (x xf (x)  2 2  3 (f (x) ln(x x )  2 1  4 (f (x) ln(x x )  2 1  
 11 تقعر نمودار تابع ـ y

x


 2
1

1
b) رو به بالا است، بيشترين مقدار (a,b) در بازه  a)كدام است؟   

1(2  2 (4  3 (5  4 (  

 12 معادله خط مماس بر نمودار تابعـ  
x dt

f (x)
t


1 31

x در نقطه      واقع بر آن كدام است؟1

1 (y x 2 1  2 (y x 2 1  3 (y x 1  4 (y x 2 2  
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 13 مساحت ناحيه محدود به نمودار تابع ـ y
( x) x




1
xها و دو خط x و محور 1  x و 1 كدام است؟   

1 (
4  2 (

2  3 (3
2  4 (2  

 14 در تابع دو متغيري ـ z ln x y 2 z مقدار 24 z
x y

x y

 


 
  كدام است؟) 3 و 2( در نقطه 

1 (ln 2  2 (1
2  3 (1  4 (2  

 15 و عمود بر خط به معادله ) 4 و 3 و -1( گذرنده بر نقطه  صفحهـx y
z 

2   كند؟ها را با كدام ارتفاع قطع ميz محور 1

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  
 16 قطر اين دايره كدام است؟. است واحد بزرگترين دايره ممكن رسم شده 15 و 8الزاويه به طول اضلاع قائم  در داخل مثلث قائمـ  

1 (8  2 (7  3 (5  4 (6  
 17 مثلثي به اضلاع در ـa  b و 8  c و 7  DA. اند  متقاطعE در نقطه BC ضلع   و عمود منصفAD امتداد نيمساز داخلي 5 DEام است؟كد  

1 (214 3  2 (115 9  3 (515 9  4 (315 4  

 18 نقطه متمايز تصاوير دو ـA و B بر صفحه P منطبق بر هم هستند، تعداد صفحات گذرنده بر A و  B عمود بر صفحه Pاست؟ كدام   
  صفر) 4  1) 3  2) 2  ماربيش) 1
 19 حجم اين كره كدام است؟.  واحد بزرگترين كره ممكن قرار داده شده است6در داخل يك چهاروجهي منتظم به طول يال ـ  

1 ( 3  2 ( 6  3 (2 6  4 (2 3  
 20  اي موازي محور دوران آن كدام نـوع          تصوير اين مخروط بر صفحه    . در يك مخروط قائم دوار اندازه مساحت جانبي دو برابر سطح قاعده آن است             ـ

  مثلث است؟
  قائم الزاويه ) 4  الساقين قائم الزاويه و متساوي) 3  الساقين متساوي) 2  الاضلاع متساوي) 1

  ) و جزئيات ساختمان، تنظيم شرايط محيطي ـ شناخت مواد و مصالح ـ متره و برآورد ـ ترسيمات فنيايستايي ـ عناصر(ساختمان   فن

 21 جابه جايي تابلو. تابلويي به دو ريسمان متصل شده استـ( ) متر است؟  ريسمان چند ميلي2 پس از اتصال بهm
(g )

s
 21  

1(/2  
2(/ 6  
3 (2  
4 (6  

 22 دو قطعه زير با چسبي با استحكام برشيـ N

mm
   توان به قطعه وارد كرد چند نيوتن است؟ اند، ماكزيمم نيرويي كه مي  به يكديگر متصل شده21

1(2 2  
2(4  
3(4 2  
4(8   

 23 ها كدام يك از خرپاهاي زير پايدار است؟ گاه  با توجه به محل تكيهـ  
  
  
  

  

)1(  )2(  )3(  )4(  

 مقطع

P P

45
2m

2m

 ها مشخصات ريسمان
20cm 2A 1mm

5
2

N
E 2 10

mm
 

40kg
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 24 گشتاور نيرويـ P حول نقاط A و Bبه ترتيب از راست به چپ چند كيلونيوتن در متر است؟   

1(،5 2
2  

2(،15 2
2  

3(1،5 2
2  

4(1،2  

 25 اي با محور افقي  سنگ با چه زاويه. شود  كابل مطابق شكل كشيده مييك سنگ معدني توسط دوـxكند؟  شروع به حركت مي  
  

1(15  

2(  

3(15  

4(3   

 26 ماكزيمم تنش خمشي مقطع ـAست؟ در تير زير چقدر ا  

1(qL

a

2
31

  2(qL

a

2
3

2
5

  

3(qL2

8  4(qL2

2  

 27 هاي  گاه هاي قائم تكيه العمل عكسـAو B yA(R ,R )Bبه ترتيب چند كيلو نيوتن است؟   
1(6 ،6   
2(6 ،6   
3(،  
4(،6   

 28 1(اگر بار كمانشي ستون ـ (برابرcrP باشد بار كمانشي ستون)چند برابر) 2crPاست؟   

1(1
2  

2 (1  

3 (2  

4 (4  

 29 در خرپاي شكل زير نيروي اعضاي ـBE و DEبه ترتيب چند كيلونيوتن است؟   
1(،  
2( ،5  
3(،1  
4 (5، 1  
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
2 60 


1 30 

1T F





P 10kN

1m

45
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q

A

L

2
L
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a

a
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C
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 30 نمودار برش تير مقابل كدام است؟ـ   
  
  

1(  2(  
  
3(  4(  
  

  31 كدام مورد اشتباه ترسيم شده است؟) آستانه در سرويس(در جزئيات مقابل ـ  
  ماستيك ) 1
  ماهيچه بتني) 2
  عايق رطوبتي ) 3
  ملات ماسه سيمان) 4
  
  
  
  
  
  
  
  
 32 ؟نيستسازي مقابل كدام مورد صحيح  در جزئيات كفـ  

   آسفالت ـ قابليت انقباض و انبساط 2) 1
   بلوكاژ ـ جلوگيري از نفوذ رطوبت زمين3) 2
   ماكادام ـ جلوگيري از نفوذ رطوبت زمين به كف3) 3
   شيار درزبندي ـ جلوگيري از ترك خوردن سطح بتن1 )4
  
  
  
 33 مورد استفاده گروت كدام است؟ـ  

  پخش بار ستون روي فونداسيون) 2  حفاظت صفحه زير ستون) 1
 پر كردن و تراز نمودن زير صفحه ستون ) 4  محافظت از نقطه باربري ستون) 3

 34 ؟باشد نميچه بلوك صحيح هاي تير كدام يك از عبارات زير در خصوص سقفـ  
  .متر است  سانتي5ها حداقل  ضخامت بتن پوشش روي بلوك) 1
  .شوند ها به وسيله كلاف عرضي به هم متصل مي ها از چهار متر، تيرچه در صورت تجاوز طول تيرچه) 2
  .عبيه گردد متر ت5/1در صورت وجود طره در سقف لازم است ميلگردهايي در قسمت بالاي تير و با طول حداقل ) 3
3متر و فاصله حداكثر  ميلي6ميلگردهاي حرارتي با قطر حداقل ) 4 شود ها قرار داده مي ها روي بلوك متر در جهت عمود بر تيرچه  سانتي.  
 35 كند؟ كدام يك از درزهاي ساختماني زير در صورت لزوم تا سطح زير فونداسيون ادامه پيدا ميـ  

  انبساط) 4  حركتي ) 3  انقطاع ) 2  جراييا) 1
 36 گابيون در كدام يك از موارد زير كاربرد دارد؟ـ  

  ديوار چيني سنگي بدون ملات) 2  بندي ديوارهاي بنتي قالب) 1
 جلوگيري از ريزش ديوارهاي بتني در راهسازي) 4  تأمين مقاومت لازم در ديوارهاي پيش ساخته گچي) 3

 

2L

M

L

V) صفر در كل طول تير( 

M

3L
2M

3L

V
M

3L

M

3L
2M

3L

 قير دو لايه گوني
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 37 يانگر كدام يك از جزئيات ساختمان است؟شكل مقابل بـ  
  شناژ افقي) 1
  كلاف عرضي) 2
  زيرسري بتني) 3
  بندي قائم كلاف) 4

  
 

 38 در جزييات اجرايي ديوار مقابل موارد مشخص شده به ترتيب كدامند؟ـ  
   پنجره آلومينيومي   چفت ـ پيچ ـ نماي آجري ـ نعل درگاه ـ) 1

   قوطي اتصال ـ شيشه آجرنما ـ نعل درگاه ـ چفت ـ) 2

  نماي آجري ـ زيرسري بتني ـ اندود گچي ـ پيچ اتصال ـ شيشه ) 3

  آجرنما ـ زيرسري بتني ـ چفت ـ قوطي اتصال ـ پنجره آلومينيومي) 4

 39 آبسورپسيون يك فضا به كدام ويژگي سطوح بستگي دارد؟ـ  
  فرم، جنس و بافت ) 4  بافت) 3  فرم) 2  جنس) 1
 40 نيست؟ عوامل زير در افزايش دماي اقليم موثر يك از كدامـ  

  عرض جغرافيايي) 2  پوشش گياهي و آب) 1
  ارتفاع از سطح دريا و نوع خاك) 4  ها ضخامت مصالح و جداره) 3
 41 جهت استفاده از تهويه طبيعي هوا در طراحي معماري در اقليم گرم كدام گزينه مناسب است؟ـ  

  هاي متحرك زيرسقف با بازشرها و پنجرههاي دوطرفه  استفاده از بام) 1
  طراحي پلان كاملاً باز و بدون ديوار) 2
  )به شرط آنكه محوطه راه پله محصور نباشد(پله در وسط خانه جهت تهويه عمودي  قرار دادن راه) 3
  همه موارد فوق ) 4
 42 دارد................. رابطه ......................... مقاومت حرارتي هر لايه از مصالح ساختمان با ـ.  

  ضخامت آن لايه ـ مستقيم) 2  جنس آن لايه ـ معكوس) 1
  ميزان تلفات حرارتي آن لايه ـ مستقيم ) 4  ضريب هدايت حرارتي آن لايه ـ مستقيم) 3
 43 در نيمكره شمالي و در فصل تابستان كدام سطح بيشترين انرژي دريافتي از خورشيد را دارد؟ـ  

  ديوار شرقي و غربي) 4  سقف) 3  ديوار شمالي) 2   جنوبيديوار) 1
 44 يك فرمول محاسبه ضريب انتقال حرارت است؟ كدامـ  

 X =ها ضخامت مصالح يا جداره  

1 (Q K F T   2 (x
R 


  3 (

i

x
R

F F




1 1


  4 (

i

K
x

F F


  


1
1 1



  

 45  رسد لذا با توجه به زاويه تابش خورشيد كدام سـطح سـاختمان بيـشترين                 در نيمكره شمالي و در زمستان زاويه ارتفاع خورشيد به حداقل مي           ـ
  كند؟ مقدار پرتو خورشيد را دريافت مي

  همه موارد ) 4  ديوارهاي جنوبي) 3  ديوار جنوب شرقي) 2  ديوار جنوب غربي) 1
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46 چند ) زمين، همكف( مترمربع بر روي كف بتني 5×8اقي به ابعاد تلفات حرارتي كف اتـ
r

kcal

h .m2است؟   

Cدماي اتاق  24 دماي بيرون ،C 4 و 
rK / kcul/mh . C 1 3  

1 (728  2 (312  3 (1 4   4 (1248   
 47 كاربرد دارد......... و درجه نرمي .......... و در اقليم سرد با درجه نفوذ ......... و درجه نرمي ......... در اقليم گرم قير با درجه نفوذ ـ.  

   بيشتر بالا ـ كم ـ كمتر ـ) 4   بالا ـ كمتر ـ بيشتر كم ـ) 3  كم ـ بالا ـ بيشتر ـ كمتر) 2  بالا ـ كم ـ بيشتر ـ كمتر ) 1
 48  رسند به ترتيب چند درصد وزن خود و چنـد كيلـوگرم بـر                هايي كه به مصرف ساختماني مي       حداقل ميزان جذب آب و تاب فشاري براي سنگ        ـ
  متر مربع است؟ سانتي

1 (5،15   2(8،15   3 (5،2   4 (8،2   
 49 شود؟ ها از كدام نوع چوب بيشتر در ساختمان استفاده مي از نظر ميزان رطوبت در چوبـ  

  خشك مطلق) 4  دار نم) 3  خشك) 2  تر) 1
 50 برند؟ هاي قوي قرار دارند به كار مي هايي كه در معرض سولفات كدام دسته از سيمان هاي زير را در مكانـ  

  2 ـ سيمان پرتلند نوع 5وع سيمان پرتلند ن) 1
   5سيمان پرتلند آهكي سرباره ـ سيمان پرتلند نوع ) 2
  5 درصد پوزولان ـ سيمان پرتلند نوع 25 درصد سرباره ـ سيمان پرتلند پوزولاني با بيش از 25اي با بيش از  سيمان پرتلند سرباره) 3
5اي با بيش از سيمان پرتلند سرباره) 4 5 درصد سرباره ـ سيمان پرتلند پوزولاني با بيش از         درصـد پـوزولان ـ سـيمان آهكـي سـرباره ـ سـيمان 

  2پرتلند نوع 
 51 تعريف زير مربوط به كدام نوع سنگ است؟ـ  

  ».كنند داري مي قلم، تراش داده و بقيه سطح نما را تيشهمتر با   سانتي3 تا 5/1در حقيقت سنگ سرتراشي است كه دور تا دور نماي آن را به عرض «
  چند وجهي) 4  تمام تراش) 3  اي  باد كوبه) 2  بادبر) 1
 52 ؟نيستهاي زير صحيح   كدام يك از گزينهـ  

  .ملات ماسه آهك، ملاتي آبي است كه براي گرفتن نياز به قرارگيري در مجاورت رطوبت دارد) 1
  . روز مرطوب نگه داشته شوند28ي آهكي بايد به مدت ها آوري ملات براي عمل) 2
  .شود از ملات ساروج به عنوان ملات پايدار در برابر آب و رطوبت استفاده مي) 3
  .شود از ملات گل آهك و شفته براي پايدار كردن زمين براي بارگذاري بيشتر استفاده مي) 4
 53 اند؟ فر شدههاي روستاي كندوان در درون چه نوع سنگي ح خانهـ  

  آذرين بيروني) 4  آذرين آتشفشاني) 3  رسوبي) 2  دگرگوني) 1
 54 هاي آجرپزي، آجر ثابت و آتش متحرك است؟ در كدام نوع از كورهـ  

  هوفمن) 4  صنعتي) 3  تونلي) 2  سنتي ) 1
 55 هاي زير از لحاظ ساختاري با بقيه متفاوت است؟ كدام يك از سنگـ  

  ماسه سنگ) 4  مرمريت ) 3  چيني ) 2  شيست) 1
 56 آيد؟در كدام قرارداد قيمت كل از حاصل ضرب حجم كار در قيمت واحد هر كار به دست ميـ  

  قرارداد بر حسب واحد انجام كار) 4  قرارداد بر حسب متر طول بنا) 3  قرارداد بر حسب متر مربع) 2  قرارداد بر حسب فهرست بهاء) 1
 57 داده شده ضريب ارتفاع چه مقدار است؟براي ساختمان با مقطعـ   

1 (
81 8   2 (/


1 6 41 14



  

3 (/


48 81 11   4 (/


4 21 8    
  

Vm

1000

4m
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 58 گيرد؟گيري رگلاژ و تسطيح خاكريزي با چه واحدي انجام مي اندازهـ  
  مترمكعب) 4  متر مربع دسي)3  متر مربع) 2  متر طول) 1
 59 ريزي چيست؟هاي فصل آجر كاري و شفته منظور از نماسازي در رديفـ  

  با آجر مهندسي مرغوب) 2  راسته يا كله راسته) 1
  نماسازي با دوغاب ماسه سيمان) 4  نماچيني به صورت حصير بافت) 3
 60 هزينه حمل مازاد بر ـ 3؟شودنميلومتر براي كدام يك از مصالح زير پرداخت  كي  

  آهن آلات) 4  سيمان) 3  گچ) 2  آجر) 1

 61 هاي زير با موارد ديگر تفاوت دارد؟واحد مترة كدام يك از گزينهـ  
  برچيدن پاراوان چوبي يا فلزي) 2  كندن آسفالت پشت بام) 1
  هاي آجري، سنگي و بلوكيي ساختمانتخريب كل) 4  داربرچيدن پله موزاييكي يا سنگي ريشه) 3

 62 هاشور مناسب براي بتن مسلح كدام است؟ـ  

                
)1(  )2(  )3(  )4(  

 63 باشد؟ كاري پنجره صحيح مي كدام ترسيم نازكـ  

               
)1(  )2(  )3(  )4(  

 64 شود؟ اين خط در چه مواردي استفاده ميـ    
   O.K.Bخطوط ) 4  بندي  خطوط آكس) 3  خط برش ) 2  پلان معكوس) 1

 65باشد؟  يك از مقاطع زير صحيح مي  كدامـ  

            
    هيچكدام ) 4  )3(  )2(  )1(

 66 باشد؟ متر مي هاي اطراف چند سانتي تر جهت قرار گيري لوله فاضلاب كاسه توالت ايراني از ديوار  مناسب فاصلهـ  
1(4 1 و  2(15 و   3(5 3 و   4(8 2 و  
 67 د؟شون پلان و مقاطع اجرايي با چه مقياسي ترسيم ميـ  

1(1
5   2(1

1   3(1
25  4(1

1  

 68 گيرد؟ در اجرا و ترسيم سقف تيرچه و بلوك يك ساختمان بتني در شروع تيرريزي كدام حالت قرار ميـ  
  رچه و سپس بلوك ابتدا تي) 2  ابتدا بلوك و سپس تيرچه) 1
  .كند فرقي نمي) 4  ابتدا دو تيرچه و سپس يك بلوك) 3
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 69 باشد؟ متر مي  متر چند سانتي15 طبقه به ارتفاع 5 متر و ديگري 27 طبقه به ارتفاع 9در انقطاع بين دو ساختمان مجاور در حال ساخت كه يكي ـ  
1 (5/13  2 (5/7  3 (15  4 (27  

 70  برابر) كف تا كف(ت متوالي يك ساختمان مسكوني اختلاف ارتفاع طبقا ـ/3 باشد در صورتي كه فضاي كـافي بـراي پلـه سـاختمان و       متر مي1
  باشد؟ تر مي ها براي كف پله و ارتفاع به ترتيب متناسب كدام اندازه) پله دو طرفه(پاگرد باشد 

1 (28 ، 18  2 (27 ،5/17  3 (32 ،5/18  4(3  ، 17  

  ) مباني نظري معماري (مباني نظري و تئوري معماري 
  

 71 ي مردم شناسي به نكات زير توجه گردد در طراحي يك موزهـ :  
ن مطابق عرف جامعه و     هاي بومي، مصالحي كه تا حد امكان از نظر شكلي مطابق با مصالح سنتي باشد، رنگ و بافت آ                    ي آن برگرفته از اشكال و فرم        استعاره

  . شكل گرفته است......... ي  محيط اطراف آن طراحي گردد، طراحي با توجه به رابطه
  مرفولوژي ) 4  ارگونومي) 3  تعادل و توازن ) 2  ظرف و مظروف) 1
 72 ها از جنس استيل، رنگ آن مقاوم  ههاي آن از جنس فورميكاي استخواني ضد خش، پاي رويه: اي طراحي شود كه اگر ميز و نيمكت مدرسه به گونهـ

  . مطابقت دارد......... اين گونه طراحي با . و از جنس پودر استاتيك باشد
  ي ظرف و مظروف  رابطه) 4  اصول اكونومي ) 3  اصول استراكچر) 2  اصول زيبايي شناسي) 1
 73 باشد مي.......... ي  ي مفهومي و نشان دهنده رزش افزودهدر طراحي سر در دانشگاه تهران، تركيب مناسب فرمي بتن و ميلگردها موجب اـ .  

  گرا  معماري منطق) 4  توازن و تعادل) 3  معماري جزءنگر) 2  نگر معماري كل) 1
 74  گيرند، بينندگان خود را تحـت تـأثير قـرار            تصاوير يك نقاشي متحرك به تنهايي هيچ مفهومي ندارند ولي وقتي تصاوير پشت سر هم قرار مي                ـ
كند اما به طور مثال در يك طراحي معماري مانند سر در دانشگاه تهـران مفـاهيمي را                    سيمان، ماسه و ميلگرد به تنهايي توجه كسي را جلب نمي          . دهد  مي

  . عبارات بالا بيانگر كدام يك از اصول زير است. گردد كند كه باعث جلب مخاطبين مي القاء مي
  سازماندهي توالي نور، وزن) 4  تالتاصل گش) 3  اصل تداوم) 2  اصل كادر) 1
 75 باشد، اين گونه بناها با كدام نگاه به جهان هستي شكل گرفته است؟ در معماري ارگانيك كه از مشخصات بارز كارهاي فرانك لويدرايت ميـ  

  مدرنيسم ) 4  خيال و تصور) 3  نگري جزئي) 2  نگري كلي) 1
 76 ي صحيح كدام است؟ گزينهـ  

  . كند متقارن به افزايش ناپايدار فضا كمك ميتعادل نا) 1
  . شود فقط تعادل محوري منجر به تقارن مي) 2
  . بخشد تعادل محوري به فضا رسميت مي) 3
  . شود در تعادل شعاعي ـ براي سبكي و سنگيني عناصر مختلف ـ عناصر سازماندهي و تعادل برقرار مي) 4
 77 باشد و با كدام سبك معماري منطبق است؟ هاي زير مي ن، عنصر اصلي تفكر و گرايش كدام يك از معماريتعلق خاطر به طبيعت و هماهنگي با آـ  

 معماري ساختارگرا) 2 )گرا منطق(معماري راسيوناليست ) 1
 معماري مدرن) 4 معماري ارگانيك ) 3

 78 ؟تواند بر ريبايي و فرم غالب باشد در چه نوع معماري ساختار كلي عملكرد ميـ  
  ي هنري موزه) 4  مركز تجاري ) 3  بيمارستان ) 2  ساختمان آموزشي) 1
 79 ي ابتدايي توجه به كدام يك از موارد زير از اهميت خاصي برخوردارند؟ در طراحي معماري يك مدرسهـ  

  فرم ـ عملكرد) 4  عملكرد ـ فرم ) 3  فرم) 2  عملكرد) 1
 80 باشند؟ اي در معماري مي گر كدام مفاهيم پايهتصاوير زير به ترتيب از راست به چپ بيانـ  

  كثرت و وحدت ـ تأكيد ـ هماهنگي ـ ريتم ) 1
  تعادل ـ هماهنگي ـ تأكيد ـ كثرت و وحدت ) 2
  تعادل ـ هماهنگي ـ تأكيد ـ ريتم ) 3
  تعادل ـ ريتم و حركت ـ كثرت و وحدت ـ ريتم ) 4
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  ) تاريخ معماري (مباني نظري و تئوري معماري  
  

 81 طاقي در معماري ايران كدام شكل هندسي است؟4اساس ـ   
  مربع) 4  بيضي) 3  دايره) 2  قوس ) 1
 82 رو، مقطع چه بنايي است؟  تصوير روبهـ  

  آب آنبار) 1
  گرمابه) 2
  سرداب ) 3
  شبستان زمستاني) 4
 83 كدام يك نماد معماري مصر است؟ـ  

  اكومبكات) 4  ابليك ) 3  طاق نصرت) 2  كولوسئوم ) 1
 84 تر رعايت شده است؟ ويژگي مردم واري، خودبسندگي و پرهيز از بيهودگي در كدام مسجد جامع زير بيشـ  

  يزد) 4  اردستان ) 3  فهرج يزد ) 2  عباسي) 1
 85 رو، صحيح است؟  كدام گزينه در مورد تصوير پلان روبهـ  

  مسجد اياصوفيه ـ مكتب عثماني) 1
  ف ـ سرخسكاروان سراي رباط مشر) 2
  ي آذري بناي سلطانيه ـ شيوه) 3
  ي رازي كاروان سراي زواره ـ شيوه) 4
 86 ترين محل سكونت بشري در دشت، كدام است؟ به عقيده گيرشمن، قديميـ  

  تپه سيلك در كاشان ) 2  النهرين  تپه اوروك در بين) 1
  )آسياي صغير(كاپادوكير در تركيه ) 4  تپه حصار در دامغان ) 3
 87 كدام است؟) دوره تيموري(ي آذري  معمار شاخص شيوهـ  

  الدين شيرازي قوام) 4  استاد محمد يزدي ) 3  حسين شماع شيرازي) 2  اكبر اصفهاني علي) 1
 88 اي تحت تأثير معماري گنبد سلطانيه ساخته شده است؟ كدام بنا و در چه شيوهـ  

   ـ گوتيككليساي نتردام) 2  گنبد كليساي فلورانس ـ رنسانس) 1
  گنبد كليساي سن پير ـ رنسانس) 4  كليساي ميلان ـ گوتيك ) 3
 89 ويژگي زير در كدام يك از آثار نامبرده حاكم است؟ـ  

 به   به دست آمده كه    114هاي آن بر پايه اعداد مقدس بوده است كه از مجموع آنها عدد                معماري باور خود را در آن نشان داد، بطوري كه شمار برخي اندام            « 
  ».هاي قرآن است تعداد سوره

  الدين شيرازي، شيوه آذري ي غياثيه خرگرد ـ اثر استاد قوام مدرسه) 1
  ي خان شيراز ـ اثر استاد حسين شماعي شيرازي، شيوه اصفهاني مدرسه) 2
  ي آذري الدين شيرازي، شيوه ي خان شيراز ـ اثر استاد قوام مدرسه) 3
  تاد محمد يزدي، شيوه اصفهانيمدرسه آقا بزرگ كاشان ـ اثر اس) 4
 90 گذار مكتب كوبيسم در معماري كدام يك است؟ پايهـ  

  لوكوربوزيه، مدرسه بوزار، فرانسه ) 2  گروپيوس، مدرسه باوهاوس، آلمان ) 1
  سوليران، شيكاگو، آمريكا) 4  برنيني، باروك، ايتاليا) 3
91 كرد، چه كسي است؟ اولين معماري كه در آثارش از بتن مسلح استفاده ـ  

  اوگوست پره) 4  سوليوان ) 3  گروپيوس) 2  لوكوربوزيه) 1
 92 تئوري معماري رنسانس توسط كدام يك  ارائه گرديد؟ـ  

  لئون باتيستا آلبرتي ) 4  برامانته ) 3  برونلسكي ) 2  ميكل آنژ) 1
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  ) پرسپكتيو (مباني نظري و تئوري معماري  
  

 93 نه صحيح است؟رو، كدام گزي درشكل روبهـ  
  . تر است   كوتاهC قد شخص ) 1
  . بلندتر استBقد شخص ) 2
  .  بلندتر استAقد شخص ) 3
  . يك اندازه استC و B , A قد شخص  )4

 94 گيرند قرار مي......... دار و نقطه گريز تصوير آن خطوط بر روي صفحه افق، روي  هاي مركزي نقطه گريز خطوط شيب در پرسپكتيوـ .  
  يك خط رابط افقي) 4  يك صفحه افقي) 3  يك صفحه قائم ) 2  ك خط رابط قائم ي) 1
 95 با توجه به منبع نور، سايه صفحه كدام است؟ـ  

   
 
 
 
 
 
 
 
  

)1(  )2(  )3(  )4(  
 96 رو، چه نوع پرسپكتيوي است؟ تصوير روبهـ  

  تريمتريك ) 1
  ايزومتريك ) 2
  ابليك ) 3
  كاوالير) 4
 97 و، چه نوع پرسپكتيوي است؟ر تصوير روبهـ  

  اي  سه نقطه) 1
  اي دو نقطه) 2
  اي يك نقطه) 3
  اگزنومتريك) 4
 98 در پرسپكتيوهاي مركزي، خطوط قائم، افقي و مايل واقع شده بر روي صفحه تصويرـ :  

  . اند تر از اندازه واقعي برابر يا بزرگ) 1
  . اند تر از اندازه واقعي برابر يا كوچك) 2
  . اند  واقعي  اندازهبرابر) 3
  . اند تر از اندازه واقعي خطوط قائم و افقي برابر اندازه واقعي و خطوط مايل كوچك) 4
 99 رو ، موقعيت منبع نور نسبت به ناظر چگونه است؟ با توجه به جسم روبهـ  

  . منبع نور پشت پرده تصوير و پشت سر ناظر قرار دارد) 1
  . سمت راست ناظر قرار داردمنبع نور در پرده تصوير و ) 2
  .  تصوير و سمت چپ ناظر قرار دارد منبع نور در پرده) 3
  . روي ناظر قرار دارد منبع نور روبه روي پرده تصوير و روبه) 4
 100 براي نمايش فرم حقيقي صفحات افقي در پلان، كدام يك از ترسيمات زير مناسب است؟ـ  

  كاوالير) 4  ابليك ) 3  ايزومتريك) 2  ديمتريك ) 1
  

H.L
2VP

1VP
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  90 سراسري آزمون پاسخنامه
  رياضي و هندسه

    »4«ـ گزينه 1
k k

k k k k
k k

T ( ) . ( x ) .( ) ( ) . .x
k kx





   

      
   

1
13 3 21

1 11 11 1
2 2


   

  : را برابر صفر قرار دهيمx باشد بايد توان xبراي اينكه جمله فاقد 
k k

k k


    
1 2 5 43 2
   

!
( ) . .

! !

 
       

4
4

1 1 1 1 1 51 4 4 6 16 82
  جمله مورد نظر  

 
cosكافي است به جاي   »2«ـ گزينه 2 xاز بسط مك لورن آن تا جاييكه  صفرهاي صورت و مخرج هم مرتبه شوند استفاده كنيم .  

x x x

x x x
x ( )x cos x

lim lim lim
x x x  


    

   

2 4 422
4 4 4

2 2 12 2 12 24 12
12  

  

 
x از معادله شيب خط مماس در      سپس با گرفتن مشتق   . آوريم    ابتدا عرض نقطه موردنظر را به دست مي         »2«ـ گزينه   3   را به دست آورده و با اسـتفاده         4

xاز آن معادله خط مماس در نقطه    .آوريم  را به دست مي4
x

x y A
y


    

 
1
1

44 1 1  

xy ( )( x ) m
x

       
2

431 1 113 122
  

; y y m(x x ) y (x )       1 1
11   س معادله خط مما412

xها كافي است در خط مماس yاكنون جهت تعيين عرض نقطه برخورد خط مماس با محور   قرار دهيم :  

y ( ) y        
1 1 21 4 112 3 3  

 

)    »3«ـ گزينه 4 ) ( )( x ) ( x ) (( x ) ) (( x ) ) (( x ) ) .( x )
                     
     

1 1 1
2 2 2 2 23 3 32 2 22 1 16 5 2 1 6 5 2 1 6 51 2

  

( x ) ( ( x ) ) ( ( x ))( ( x ) ) ( x ) ( ) ( )
 

                
5 2 1 1

2 3 3 3 32 1 8 6 5 2 2 2 2 1 2 6 5 8 6 5 8 8 8 2 16   
 

  »3«ـ گزينه 5
x y

y x x x(x ) x y

x y

   
           
     

3 2
9

4 16 4 4 2 25
2 25


    

  
)Aاكنون با سه رأس .       دهيممثلث مورد نظر را تشكيل مي , )9 و B( , )2 )C و 25 , ) 2 25  

          
ABC

S ( )( )   
1 1 16 4 322 2  

  
 

 جايگذاري در تابع

  قاعده ارتفاع

A

C B

WWW.GhadamYar.com

http://WWW.GhadamYar.com
http://WWW.GhadamYar.com


  معماريـ90پاسخنامه آزمون سراسري  12  

xبع با توجه به پيوسته بودن تا  »3«ـ گزينه 6
y ln

x


1 و اينكه fD ( , ) داريم :  

xx

x x
lim Ln ln , lim ln Ln

x x



    

 
11 1

   

)در نتيجه برد تابع بازه , ) باشد مي.  
 

x  »4«ـ گزينه 7 x
x y x y x y y x y (x ) x y y

x x
            

 

2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 21

1 1
  

)نهايت برابر باشند از طرفي حد تابع در بيوان مجانب قائم قابل قبول ميباشد و هر دو ريشه نيز بعن ريشه مي2مخرج تابع داراي  )1باشد در نتيجه  مي
  . مجانب دارد4باشد بنابراين در مجموع  مجانب افقي نيز مي2تابع داراي 

 

fابتدا تابع مورد نظر را به صورت »2«ـ گزينه 8 (x) x 5   .يابيمعريف كرده و از فرمول زير مقدار تقريبي مورد نظر را مي ت2
f (x x) f (x ) f (x ) x        

(x x) x x
x

    52 25
5 3
2

5
  

( / ) ( ( ) / ) / /


      
3

52 25 5232 25 32 32 25 4 125 4 1255      
 

  »3«ـ گزينه 9
k k

k k
( k k )

k k k k 

 
    

   
 
35 35

1 1

1 1 1
1 1

  

  s ( )    1 1 35 5  
 

yدر توابع به شكل   »4«ـ گزينه 10 log(ax bx )  2 a اگر 1 b2آنگاه تابع فرد است .  
 

x    »1«ـ گزينه 11 ( x )
y , y

( x ) ( x )

  
 

2
2 2 2 3

2 2 1 3
1 1

  

yبراي اينكه تقعر منحني رو به بالا باشد بايد    براي اين منظور كافي است ( x ) 21 شتق دوم همواره مثبت است در نتيجه زيرا صورت م:  
x x x       2 21 1 1 1  

)بنابراين در بازه  , )11 تقعر رو به بالا است پس b a ( )    1 1   .باشد مي2
 

xy  .كنيمجهت تعيين شيب خط مماس از رابطه مشتق تابع انتگرالي استفاده مي  »1«ـ گزينه 12 m
x

   


1
3

1 1
21

  

xبا جايگذاري 1در تابع f (x)آيد عرض نقطه تماس بصورت زير بدست مي:  
dt

x y
t

   


1

1 31
1

  

; y (x ) y x     
1 1 2 12معادله خط مماس   

 
)ها در بازه  xني و محور    براي به دست آوردن مساحت بين منح        »2«ـ گزينه   13 , )1   گيريم توجه شود كه تـابع داده شـده در     از تابع داده شده انتگرال مي

)بازه , )1ريشه ندارد .  dx
x u du , x u , x u

x
        2 1 1    

dx du
Arc tgu (Arctg Arctg ) ( )

x ( x) u

 
      

 
 

1 1 1
2

2 2 2 1 2 4 21 1  
مساحت   

 

 در تابع جايگذاري
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 معماري  ـ90 آزمون سراسري اسخنامهپ  13 

15

8

ab

B
A

p

zeتابع داده شده همگن نيست با توجه به اينكه  »3«ـ گزينه 14 x y 2 x و عبارت24 y2   : باشد در نتيجه مي1 همگن از درجه 24
z

z
z z e

x y
x y e

 
  

 
1  

 
)بردار نرمال صفحه مورد نظر  »2«ـ گزينه 15 , , )2 x)   : نباشد بنابراي مي11 ) (y ) (z ) x y z           2 4 1 3 1 2 4   

xمعادله صفحه جهت تعيين ارتفاع مورد نظر كافي است در معادله صفحه y  را قرار دهيم :  z z   4 4  
 

  . به شكل ترسيم شده مقابل دقت كنيد »4«ـ گزينه 16
  ) قانون  (.باشد  مي6الزاويه  مقائقطر بزرگترين دايره محاط در اين مثلث 

  
  .ساز مركز دايره خواهد بود ساز يك زاويه از دو ضلع آن به يك فاصله است لذا محل تلاقي سه نيم هر نقطه واقع بر نيم

  :همچنين فرمول شعاع دايره محاطي در داخل يك مثلث برابر است با
S

R
P

   

   
1 8 15 62  ارتفاع ×  قاعدهS 

1
   مساحت2

x     2 28 15 64 225    وتر17
  . باشد  مي6 و لذا قطر دايره 3شعاع دايره 

u R      
68 15 17 4 32



   محيط

 
  . به شكل مقابل دقت كنيد  »3«ـ گزينه 17

ADساز زاويه   نيمA و خط ME عمودمنصف ضلع BCباشد  مي.  
CM MB

A A

 
1 2

4  

  
  
  
  
  

 
 بر  B و   A تصوير دو نقطه   چون در صورت مسئله گفته شده كه          »1«ـ گزينه   18

تـوان    عمود است لذا ميP بر صفحه    ABيعني خط   صفحه روي هم افتاده است      
  . باشد عمود P عبور داد كه بر صفحه ABشمار صفحه از خط  بي
  
  
  

 

  مثلثمساحت 
نصف محيط مثلث

A

B

b 7
c 5

D

E

a 8C
M

AD DE ? 

2A
1A
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  معماريـ90پاسخنامه آزمون سراسري  14  

 

aگيرد از فرمول      مي كره كه در داخل يك چهاروجهي منتظم قرار           فرمول شعاع يك    »2«ـ گزينه   19 6
 چهـاروجهي    انـدازه ضـلع آن     aآيد كه      بدست مي  12

R  . منتظم خواهد بود



6 6

   كره12

V)از طرفي فرمول حجم كره عبارت است از  R )  34
   . آيد عاع در فرمول حجم كره مقدار زير به دست مي با جايگذاري مقدار ش3

R
H ( ) H ( )

V R

          
 


3 2
3

1 6 4 1 4 1 4 62 6 6 64 3 2 3 8
3



24

3 8
 

24

6  

 

R فرمول مساحت قاعده مخروط برابر است با  »1«ـ گزينه 20 2 .  
  .ست شعاع قاعده اR طول مولد و L كه RLمساحت سطح جانبي مخروط برابر است با 

RLطبق خواسته مسئله  ( R )   22.  
L:در نتيجه خواهيم داشت  R 2.  

يعني طول مولد دو برابر شعاع مخروط است و در اين صورت تصوير مخروط بصورت يك مثلث متساوي 
  . الاضلاع خواهد بود

  
  
  

 

  )ان، تنظيم شرايط محيطي ـ شناخت مواد و مصالح ـ متره و برآورد ـ ترسيمات فنيايستايي ـ عناصر و جزئيات ساختم(ساختمان   فن

N(با توجه به تقارن بارگذاري نصف وزن جعبه          »1«ـ گزينه   21 4 (    لذا ميزان تغيير طول هر كابـل در اثـر          . كند  ها كشش ايجاد مي     روي هر كدام از طناب

N2بار محوري شود  به صورت روبرو  محاسبه مي :  F.L
/ mm

A.E

    



   

  5
2 2 2
1 2 1

  

 

Nتوان به قطعه اعمال كرد، نيرويي است كه حداكثر تنش برشي ناشي از اعمال آن در نقطه                 ماكزيمم نيرويي كه مي    »4«ـ گزينه   22

mm
 با توجـه  .  باشد21

  :سب خورده داريمبه زاويه دو قطعه در محل چ

Pcos  :  تنش برشي ناشي از نيروي موازي مسطح است، لذا  Pcos . sin

cos

  



  
 

45 45 45
2 2 2 2

45

  

P
P N 

 
  



2 2
2 21 82 2  

 
 اي كـه ايـن    تنهـا گزينـه   . با توجه به خرپاهاي پيشنهادي، خرپاي پايدار، خرپايي است كه در اثر اعمال بارهاي ثقلي دچـار جابجـايي نـشود                     »4«ـ گزينه   23

  . باشد مي» 4«باشد خرپاي گزينه  وضعيت را دارا مي
 

AM  : ضرب اندازه نيرو در فاصله عمودي تا نقطه مورد نظر لذا طبق تعريف، گشتاور عبارت است از حاصل »4«ـ گزينه 24 kN.m   1 1 1  

B
P P

M [Pcos ] [Psin ( )] P kN.m             
2 2 345 45 2 2 2 1 22 2 2 2  

 
  

P
4545

Psin 45

P

Pcos45

 شعاع كره

 حجم كره

R

L 2R
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 معماري  ـ90 آزمون سراسري اسخنامهپ  15 

9(كابل با توجه به زاويه بين آنها  ابتدا لازمست بر آيند دو  »4«ـ گزينه 25  (به صورت زير بدست آيد:  

R ( F) F F F F F      2 2 2 2 23 3 4 2  
  

  : با توجه به هندسه نيروها و برآيند آنها داريم
  
  

F  : ها داريم  از قانون سينوس F

sin sin



2
9 

  

  6 3 3    با خط افق زاويه برآيند sin
sin

      


1 2 1 31 2
  

 

M.y  :  تنش خمشي طبق تعريف برابر است با »1«ـ گزينه 26

I
   

گشتاور خمشي، دورترين فاصله از تار خنثي و همان اينرسي مقطع تير را به صورت زيـر  :  لازم است مقادير     Aبراي محاسبه حداكثر تنش خمشي در مقطع        
  :ه نماييممحاسب

max

L L qL
M q.

qL
aa M.y qL

y a
I aa

a
I [ ( a)( a) ] [ a(a) ] a a




   

 
      




     


2
2

2
34

43 3 4 4

2 4 8
2 8

152 1
121 1 16 152 212 12 12 12 12

  

 
  :  بادهند كه مقدار گشتاور اين كوپل برابر است نيروهاي اعمالي برقاب، يك جفت نيرو را تشكيل مي »2«ـ گزينه 27

M k N.M  3 3 9    
  : گاهي برابر است با ود لذا مقدار جهت اين نيروهاي تكيهش  ميB و Aهاي  گاه  از آنجائيكه اين گشتاور باعث ايجاد نيروهاي عمودي برابر در تكيه

  

yAR
/

   
9 61 5  

yBR
/

 
  

9 61 5  
 

 
  : ها داريم  با توجه به رابطه محاسبه نيروي بحراني در كمانش ستون. ها صحيح نيست هيچكدام از گزينهـ 28

( r)
IEI

)
Pcr) (k L )(kL) ( L)

IPcr) EI r
)

(k L )(kL)

( L)




   
 



4
2 2

2 22 2
2 2 2

2 411
212 1 1

2

2
4

12 2
4

4
1
2

  

 
.  و تعامد سه عضو در آن صـفر اسـت      B با مشاهده گره     BEنيروي عضو    »1«ـ گزينه   29

 لازمست از روش برش بـه صـورت زيـر اسـتفاده             DEبراي محاسبه مقدار نيرو در عضو       
  :شود

AM (DE ) DE        1  
 

  

3 F

F

90

90
2F

F

F

BO

A
3 F

N .A

A B

yAR
yBR

A AB

DE
D

5

AE
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  : ها به صورت زير بدست آيد گاه العمل تكيه  ابتدا لازم است عكس »2«ـ گزينه 30

B yA yA

yB

M
M (R L) R

L
M

Fy R
L

 



      

   






3 3

3

  

Mلذا در سراسر طول تير نيروي برشي داراي مقدار واحد

L3باشد  مي .  

 
  .كاري روي ماهيچه بتني ادامه يابد كاري كامل نيست و بايد عايق عايق  »3«ـ گزينه 31

 
نقش ماكادام جلوگيري از نفوذ رطوبت بـه        .  صحيح نيست  3گردد بنابراين گزينة       مي براي محافظت سازي در برابر رطوبت از بلوكاژ استفاده          »3«ـ گزينه   32

  .  رود سازي به كار مي كف نيست بلكه نقش زيرسازي دارد و در كارهاي راه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
خارج نموده و زير آنرا توسط يك قشر هاي روي بولت صفحه ستون را  با باز كردن مهره) حداقل بعد از يك هفته(پس از خشك شدن بتن   »4«ـ گزينه 33

  . جنس گروت معمولاً از دوغاب سيمان پرعيار است .نماييم پر  مي) ياگروت( نازك بتن 
 

   .باشد  ميليمتر مي6 سانت و سايز آنها 25بر اساس آيين نامه بتن ايران فواصل ميلگردهاي حرارتي   »4«ـ گزينه 34
25 يا 25 ( ها داراي ابعاد اين بلوك. بندي دارند كنند و تنها نقش قالب نميهاي سقفي هيچ باري را تحمل  ـ بلوك 2 يا 4 2  (باشد  مي. 

  
  .باشد  كلاف بتني لازم مي2 تعبية m6 تعبيه يك كلاف بتني و در دهانة بيش از  m4هاي بيش از  ـ در دهان

گيرند، كه موجب توزيع تنش و ممانعت از تـرك خـوردگي     ازهم قرار ميcm3ها و در فاصله حداكثر  در جهت عمود بر تيرچه 6ـ ميلگردهاي حرارتي  
  )براساس آيين نامه قديم (.گردند سطح بتن در اثر تغيير حجم ناشي از حرارت و ساير عوامل مي

1براي اتصالات گيردار و به طول) كششي(ـ ميلگردهاي ممان منفي 
  .در محل اتصال دو تيرچه به هم كاربرد دارند)  متر 5/2 تا 2معمولاً (  دهانه 5

 
  . شود به اين درزها ژوئن هم گفته مي. يابند درزهاي انبساط در صورت لزوم تا سطح زير پي ادامه مي  »4«ـ گزينه 35

 
متري بنام گابيون استفاده   ميلي6 تا 4هاي  با سيم) گالوانيزه(ها از ديوارهاي خشكه چين با تورهاي فلزي ضد زنگ  هي در كنار رودخانهگا   »2«ـ گزينه 36
  .كنند مي

 
  

A B

M
yAR yBR

  طول  عرض  ارتفاع

كاريموزاييك مطابق جدول نازك

ملات ماسه سيمان 
مطابق مشخصات فني

لوگرم  كي200بتن به عيار 
  سيمان در مترمكعب

خشكه چيني مطابق 
  مشخصات فني

5
7 تا 

  
ل 

داق
ح

25
متر

انتي
 س

 
10 
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  »4«ـ گزينه 37
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها ها و كنج بندي قائم در محل تقاطع مقطع افقي كلاف
  

  .باشند ترتيب نماي آجري ـ نعل درگاه ـ چفت ـ پيچ و پنجره آلومينيومي مي به 5 تا 1مطابق شكل موارد   »1«ـ گزينه 38
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
باشد كه به لهجه فرانسوي نوشته و ميزان جذب انرژي توسـط سـطوح     منظور از كلمه آبسورپسيون همان كلمه آبزوربشن به معناي جذب مي            »4«ـ گزينه   39

  .گي داردبه سه عامل فرم، جنس و بافت سطح بست
 

ـ ارتفـاع از سـطح   3ـ عرض جغرافيايي  2ـ پوشش گياهي و دوري يا نزديكي به آب درياها        1توان به     از عوامل مؤثر در اقليم يك منطقه مي         »3«ـ گزينه   40
  .ها هيچ ارتباطي به اقليم ندارد اما ضخامت مصالح و جداره. دريا و نوع خاك اشاره نمود

 
تواند استفاده    هاي اول تا سوم مي      شود از تهويه طبيعي هوا بيشترين استفاده را برد پس تمام عوامل ذكر شده در گزينه                 قليم گرم سعي مي   در ا   »4«ـ گزينه   41

  .  باشد شود و گزينه چهارم همه موارد پاسخ سوال مي
 

  :ها داريم با توجه به فرمول  »2«ـ گزينه 42

Qالف ـ  K A t        ـ ب x
R

k
    

x :  ضخامت لايه        A :سطح لايه  
k :ضريب انتقال حرارتي لايه      At :اختلاف حرارت دو طرف لايه  
R : مقاومت در مقابل انتقال حرارت لايه    Q : مقدار حرارت و انرژي انتقال يافته  

  .ه مستقيم و با ضريب هدايت حرارتي لايه رابطه عكس داردبا توجه به فرمول داخل كادر مقاومت حرارتي با ضخامت لايه رابط
 

گيـرد و بنـابراين سـطوح افقـي در      ترين حالت خود قـرار مـي   در نيمكره شمالي و در فصل تابستان خورشيد نسبت به سطح افقي در عمودي       »3«ـ گزينه   43
  . باشد ل آمده تنها سطح افقي سقف ميكنند و در سطوحي كه در سؤا تابستان بيشترين انرژي خورشيدي را دريافت مي

 

 پلان رگ اول  29
100 

24

   آجدار12  عدد ميلگرد نمره 4

   سانتيمتر15 هر 6ميلگرد نمره 

  سانتيمتر200 سانتيمتر و به طول75 آجدار هر 8ميلگرد نمره

 لان رگ دومپ 25

29

پر شده از ملات ماسه سيمان
 كيلوگرم 250يا بتن به عيار 

 سيمان در متر مكعب

  

22-35 

اندود داخـل طبـق جـدول
  كاري نازك

  نماي آجري

12 

 ميوپنجره آلوميني

  پيچ
  چفت

بان بتني پيش ساخته سايه
  طبق مشخصات سازه

60 تــــــــا 30

8

4

22-35 

انــدود داخــل طبــق
 اريكجدول نازك

  ديوار آجري

 
 ميوپنجره آلوميني

 پيچ
 چفت

  بان بتني مشخصات سازهسايه

  سانتيمتر60 تا30

8

2
  

  نماي آجري

 جوش

تيرآهن نعل درگاه طبق
  هاي سازه نقشه

 ميخ

 تور سيمي
قاب از قوطي به ابعاد

   سانتيمتر4×2
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  .  باشد  مي4ترين پاسخ گزينه  ها صحيح ل با توجه به فرمو  »4«ـ گزينه 44
 

در يك روز معين ديوارهاي جنوب غربي و جنوب شرقي كه در زاويه يكساني نسبت به شرق و غرب قرار گرفته باشند انرژي تابـشي يكـساني      »3«ـ گزينه   45
رسد طـراح سـوال    پس به نظر مي. كند كنند و در زمستان در هنگام ظهر، ديوار رو به جنوب بيشترين انرژي خورشيدي را دريافت مي   ريافت مي از خورشيد د  

  .  را مدنظر داشته است3گزينه 
 

Q  :  مقابل داريم ل با توجه به فرمو  »3«ـ گزينه 46 A K t    
Q : اتلاف حرارتي ( ز جدارگرماي انتقال يافته ا (      K :ضريب انتقال حرارت جداره  
A :سطح جداره            t :اختلاف دماي دوطرف جداره  

  Q ( ) /    5 8 1 3 2 1 4    
  
  
  

 
ي با درجة نفوذ زيـاد و درجـة نرمـي كـم كـه          در مناطق گرم و قيرها    . قيرهاي با درجة نفوذ كم و درجة نرمي زياد كه قيرهاي سفتي هستند              »2«ـ گزينه   47

  .تري هستند و در مناطق سرد كاربرد دارند قيرهاي شل
 

kgهاي ساختماني حداقل مقاومت فشاري سنگ  »1«ـ گزينه 48

cm215  است% 5 و حداقل جذب آب.  

 

دار بعد از ساخت و در مجاورت رطوبت از دست داده و امكان تغييـر   هاي تر و نم     ند زيرا چوب  كن  در ساختمان از چوب خشك بيشترين استفاده را مي           »2«ـ گزينه   49
فرم دارند كه اين مسئله براي ساختمان مطلوب نيست همچنين چوب خشك مطلق هم وجود ندارد چون هميشه ميزاني از آب بين بافتي در چوب حتمـاً بـيش از                              

  . بر خواهد بود كه مقرون به صرفه نيست بر و زمان چوب را به طور كامل خشك كرد بسيار هزينهاگر هم بتوان . خشك شدن وجود خواهد داشت
 

پوزولان در مناطق بـا شـدت   % 25سرباره، يا سيماني پرتلند و يا سيمان پرتلند پوزولاني با بيش از      % 25اي يا بيش از       از سيمان پرتلند سرباره    »3«ـ گزينه   50
  . ودش سولفات قوي استفاده مي

ايـن  .هاي ساخته شده بوسيله اين سيمان نبايد در معرض حمله سولفاتها باشد             سازه. ترين نوع سيمان است     پر مصرف ): يا معمولي ) (1(ـ سيمان پرتلند نوع     1
  .شود  مصرف نمي نوع سيمان در ديوارهاي حايل و فونداسيون بسيار عميق

بـراي بـتن    . تواند تحمل كند در نتيجه براي ساخت كانالهاي فاضلاب و غيره خوب است              ولفاتها را مي  حمله كم س  ) 2(سيمان نوع   ): 2(ـ سيمان پرتلند نوع     2
  .هاي حجيم و مناطق ساحلي استفاده دارد ريزي ساختمان در بتن. باشد ريزي در هواي گرم مناسب مي

مـصرف ايـن   . شود الب برداري فوري باشد اين نوع سيمان مصرف ميهايي كه احتياج به ق     مين علت در محل    ه باشد به   زودگير مي ): 3(ـ سيمان پرتلند نوع     3
  .هائي كه بارگذاري سريع انجام شود شود و در مكان نوع سيمان در هواي سرد پيشنهاد مي

سيمان پرتلنـد نـوع   نمايد بدين لحاظ در بتن ريزيهاي انبوه مانند سدها مصرف  كمترين حرارت را در موقع سخت شدن توليد مي ): 4(ـ سيمان پرتلند نوع     4
  .گردد پيشنهاد مي) 4(
مصرف ايـن نـوع سـيمان در سـاختن     . كند اين نوع سيمان ضد سولفات بوده و در مقابل حمله شديد سولفاتها بخوبي مقاومت مي): 5(ـ سيمان پرتلند نوع   5

تواند در مقابـل     تقليل يابد سيمان حاصله مي    % 5ـ3نگر به حدود    موجود در كلي  ) C3A(اگر مقدار   . شود  هاي پلها و كارهاي دريايي پيشنهاد مي        ها و پايه    اسكله
  .گويند به چنين سيماني، سيمان آهني نيز مي. حمله شديد سولفاتها مقاومت نمايد

 

 3                تـا 5/1هاي بادبر است كه دور تا دور سطح نماي آن را به عرض       اي از سنگ    اي كلنگي لبه فتيله     اي يا سنگ رگه     سنگ بادكوبه   »2«ـ گزينه   51
  .گويند سازي و ديوارسازي مصرف شده و به آن سنگ مالون مي سازي، پل دهند و در تونل متر به صورت چفت تراش مي سانتي

 

كننـد و بـراي       شتر براي اندود استفاده مـي      از ملات ماسه و آهك بي      . هوا دارد  Co2ملات ماسه آهك ملات هوايي است و براي گرفتن نياز به            »1«ـ گزينه   52
  .كارهاي آجري و سنگي كه امكان جذب گاز كربنيك هوا توسط ملات وجود ندارد،  مناسب نيست

 

هـايي   هاي آتشفشان بوده كه پس از خروج و قرار گرفتن در مجاورت هوا، به صورت صخره                 شناسي اوليه گدازه    هاي زمين   ها در دوره    اين سنگ   »3«ـ گزينه   53
  .باشد ها مي هاي روستاي كندوان در دل اين صخره خانه. نمايان شدند

 

قال حرارتضريب انت سطح اختلاف دما
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  .رود كار اين كوره پيوسته و گرماي آن خيلي كم هدر مي. هاي با حرارت متغير و آجر ثابت است كوره هوفمن از انواع كوره  »4«ـ گزينه 54
 

هـا داراي   باشد در صورتي كه سـاير گزينـه   مي...) لايه لايه و (وعي سنگ با خاصيت تورق   هاي دگرگون است ن     سنگ شيست كه از انواع سنگ       »1«ـ گزينه   55
  . خاصيت تورق نيستند

 
  .آيدضرب حجم كار در قيمت واحد هر كار به دست ميدر روش قرارداد بر حسب واحد انجام كار، قيمت كل از حاصل  »4«ـ گزينه 56

 

H    »3«ـ گزينه 57 H
H /

 
   1 2 4 7 11 5 52 2 m           كل2 mH H V 1 24  

(H / )(H / ) ( / / )( / / ) /
Q Q Q

H /

 
     

   
       

   
4 6 3 5 4 5 5 6 5 5 3 5 48 81 1 12 1 2 1 5 5 11  

 
  .شود گيري ميباشد و داراي عمق زيادي نيست لذا با واحد متر مربع اندازهرگلاژ و تسطيح خاكريزي چون مربوط به سطح خاك مي  »2« گزينه ـ58

 
  .باشدهاي فصل آجر كاري و شفته ريزي، نماسازي بصورت راسته و يا كله ـ راسته ميمنظور از نماسازي در رديف  »1«ـ گزينه 59

 
3هزينه حمل مازاد بر       »2«ـ گزينه   60      گردد ولي براي مصالحي مانند گچ پرداخت  آلات، سيمان، آجر و قير پرداخت مي         كيلومتر براي مصالحي مانند آهن

  .گرددنمي
 

باشـد در حـالتي       هاي آجري، سنگي و بلوكي متر مربع مي       واحد كندن آسفات پشت بام و برچيدن پاراوان چوبي يا فلزي و همچنين تخريب كلي ساختمان                 »3«ـ گزينه   61
  .باشددار متر مكعب ميكه برچيدن پله موزاييكي يا سنگي ريشه

 
  .باشد معرف بتن مسلح مي» 4«معرف بتن ساده و گزينه » 3 «معرف سنگ طبيعي، گزينه» 2«مورد گزينه   »4« گزينه ـ 62

 
  .كاري زير و ديواره كناره پنجره فقط در اين گزينه ترسيم شده است نازك  »4« گزينه ـ63

 
هايي از سـاختمان      كشي ساختمان براي نمايش قسمت      در نقشه   »1« گزينه   ـ64

 به شكل   .شود  ن خط استفاده مي   كه بالاتر از صفحه برشي در پلان قرار دارد از اي          
  . مقابل دقت كنيد

  
  
  
  

 
  .به محل عبور صفحه برشي و سطح هاشورخورده دقت كنيد  »1« گزينه ـ65
  

            
  
  

 
  »3«ـ گزينه 66

   سانتيمتر25فاصله سيفون چدني توالت ايراني از ديوار كاشي كاري شده 
  رانتيمت س30 تا 28فاصله سيفون چدني توالت فرنگي از ديوار 

   سانتيمتر25 تا 23فاصله سيفون چدني توالت فرنگي از ديوار كاشي كاري شده 
   سانتيمتر زير كف تمام شده5رقوم سيفون چدني توالت فرنگي 
  سانتيمتر زير كف تمام شده2رقوم سيفون چدني توالت ايراني

4 لگن از كف تمام شده2رقوم لوله آب ظرف شور  سانتيمتر  
   سانتيمتر 45 لگن از كف تمام شده 1رقوم لوله فاضلاب ظرفشور 

 a (قست زير برش فرض افقي  
b (قست روي برش فرضي افقي 
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   سانتيمتر45رقوم لوله فاضلاب روشويي از كف تمام شده 
7رقوم لوله فاضلاب ماشين لباسشويي از كف تمام شده سانتيمتر   

5راي توالت ايراني از كف تمام شدهرقوم لوله آب براي شير آفتابه ب سانتيمتر   
6رقوم لوله آب براي شير آفتابه براي توالت فرنگي از كف تمام شده سانتيمتر   

  انتيمتر س9رقوم لوله آب براي دوش با زيردوشي از كف تمام شده از كف تمام شده
8رقوم لوله آب براي روش بدون زير دوشي از كف تمام شده سانتيمتر    

1رقوم لوله آب سرد و گرم ظرف شور با شير ديواري از كف تمام شده 5سانتيمتر    
  ر از فاضلاب و طرفين آن سانتيمتر بلندت5رقوم لوله آب سرد و گرم ظرف شور با شير توي كاسه 

18توالت ايراني از كف تمام شده) سيفون(رقوم لوله آب براي آب پران  سانتيمتر   
  سانتيمتر9رقوم لوله آب براي آب پران فشاري از كف تمام شده

   سانتيمتر 1مام شدهتوالت فرنگي از كف ت) سيفون(رقوم لوله آب براي آب پران 
   سانتيمتر75رقوم لوله آب براي ماشين لباسشويي از كف تمام شده 

   سانتيمتر 5/16 تا 17فاصله محور تا محور لوله هاي آب سرد و گرم براي شيرهاي مخلوط 
3فاصله سيفون چدني توالت ايراني از ديوار متر سانتي  

 

1پلان و مقاطع اجرايي با مقياس   »2«ـ گزينه 67
1شوند  ترسيم مي.  

 
  .كنند كنند و سپس بلوك را ترسيم مي در ترسيم اينگونه سقف ها ابتدا دو تيرچه را بعنوان بيس كار ترسيم مي »3«ـ گزينه 68

 
  .شود  سانتي متر مي15 متر است در نتيجه 15چون ارتفاع مشترك ساختمان . باشد  سانتي متر مي1تفاع درز انقطاع به ازاي هر متر ار »3«ـ گزينه 69

 
  . باشد65 تا 61 برابر ارتفاع پله به علاوه كف پله بايد عددي بين 2فرمول راحتي براي پله به اين صورت است كه  »4«ـ گزينه 70

 

  ) عماري مباني نظري م(مباني نظري و تئوري معماري 
  

  .باشد   در صورتي كه نوع طرح با جنس مصالح و كليات آن متناسب باشد طراحي به صورت ظرف و مظروف مي»1«ـ گزينه 71
  .شود اي از علوم كه به دست آوردن بهترين ارتباط ميان انسان و محيط هدف اصلي آن است، تعريف مي ارگونومي به عنوان رشته

بايـد در  باشد چه بسا مظـروف هميـشه    باشد و دومي مظروف كه انسان مي  رو هستيم ظرف كه همان مسكن يا خانه يا بنا مي       در معماري ما با دو مورد پيش      
مطابق و در خور خود با ظرفيتش باشدكه متاسفانه معماري و شهرسازي رايج امروزه غافل از اين است كه علت وجودي ظرف جاي دادن مظروف بـه بهتـرين    ظرفي
عللي از اين  و يا به دليل توجه به شهرت و نو آوري كاذب و )اقتصادي موضوع ي به دليل توجه به جنبه( فضاهاي امروزي يا فاقد روح زندگي هستند است يعني شكل

  .اند قبيل با توجه بيش از حد به ظرف و دوري از مظروف از جانب معمار و عوامل موثر دچار اين غفلت شده
 

  .هاست ومي مربوط به كاهش هزينهاصول اكون  »2« گزينه ـ72
اصول زيبايي شناختي مربوط به طراحي بر اساس رنگ شناسي و به طور كلي زيبايي طرح است و در طراحي استراكچر به جنس و مقاومت آن بـا توجـه بـه        

  .كاربرد طرح دارد
 

ترين مـصالح مـدرن يعنـي     در اين بنا، يكي از شاخص. دهد مايش ميبه سادگي و زيبايي دو اصل زيربناي اين سبك يعني زمان و مكان را ن       »3«ـ گزينه   73
ترين نمادهاي معماري سنتي اين سرزمين يعني قوس جنـاغي، بـه صـورت                در عين حال در شكل نما، يكي از شاخص        . بتن به صورت نمايان اجرا شده است      

ان، نماد اين دانشگاه و همچنين نمـاد        رسردر دانشگاه ته  . شوند به نمايش گذاشته شده است       ار قوس جناغي كه از زواياي مختلف، متفاوت ديده مي         تكرار چه 
. ه اسـت پيرايه، به صورت روشن و واضح در شكل آن بيـان شـد   مفاهيم ملحوظ شده در اين بناي ساده و بي. شود علم و تحصيلات عالي در كشور ما تلقي مي  

وظيفه هنر نمايش ايده به لبـاس محـسوس اسـت و هنـر بايـد ايـده را بـه ادراك                      : مناسب نباشد كه گفته     شايد ذكر اين دو گفته فردريك هگل در اينجا بي         
  .بلاواسطه عرضه كند

 
  »3«ـ گزينه 74
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 مريكا تكنولوژي به سرعت در حال گسترش وآاروپا و  گرفت، در ميهاي رايت در ساختمانهايش شكل  در اوايل قرن بيستم كه به تدريج ايده »2« گزينه   ـ75
ولي وي  اگر چه رايت با تكنولوژي مدرن مخالفتي نداشت،    . بارز بود  اجرايي بسيار مشهود و    هاي معماري، از نظر تئوري و      اين پيشرفت در زمينه    .پيشرفت بود 

اي است براي رسيدن به يك معمـاري والاتـر كـه از نظـر وي همانـا معمـاري                      تكنولوژي وسيله  به اعتقاد رايت،  . نمود هدف تلقي نمي   آن را به عنوان غايت و     
چـوب بـه    اي كه شيشه به عنوان شيشه، سنگ به عنـوان سـنگ و   رايت معتقد بود كه ماهيت مصالح در ساختمان بايد نشان داده شود، به گونه       ارگانيك بود 

. باشد مي» يك ساختمان بايدجزيي از طبيعتي باشد كه در آن واقع شده است«مبني بر  ي رايت،  بيانگر عقيده  بسيار خوب    خانه آبشار . رودعنوان چوب به كار     
شيشه و فولاد به طـرزي بـاورنكردني بـا    ، بتون، همچون سنگ هاي طبيعت اطراف   اي اي بي نظيرو شكل يافته از عناصر ساده        اين بناي تركيب شده با منظره     

  .خوان شده است محيط خود هم
 

  . بخشد تعادل محوري به فضا رسميت مي  »3«ـ گزينه 76
 

ي مربوط به اشكال و فرم هاي داراي خطوط          مشخصه .معماري ارگانيك تركيب ساختمان با طبيعت و نه تحميل ساختمان بر طبيعت است              »3«ـ گزينه   77
نيز همانند بسياري از    » ارگانيك«مفهوم سبك   . يوانات زنده شباهت دارند باشد    ي نماي گياهان ياح    رسد به خطوط كناره    ي نماي نامنظم، كه به نظر مي       كناره

رود، تعيين حدود آن مـشكل   زماني كه براي معماري و ساختمان به كار مي     و هاي ديگر وام گرفته شده،     ديگر مفاهيم به كار گرفته شده در معماري، از رشته         
 .اما همچنين با فرايندهايي طبيعـي همچـون تولـد و رشـد و مـرگ ارتبـاط دارد       .دهد ر خود جاي مياين مفهوم، روابط هماهنگ بين كل و جزء را د. است

بـا   بيش همان اجتماع ارگانيك است و همان طوركه يك اجتماع ارگانيك بايداز قبول آنچه كه از خارج به زندگي تحميل مي شـود و                     معماري ارگانيك كم و   
 .تسليم قوانين زيبايي شناسي يا ذوق ساده يك فرد باشـد  و تواند مقهور يك معماري ارگانيك هم نمي رباز زند،خصوصيات نوع انسان مغايراست، س    طبيعت و 

  .معماري ارگانيك بايد بهر انسان آنچنان مكان مناسبي براي كار و زندگي تقديم كند كه او بتواند از بودن در آن خود را خوشحال و مفيد احساس كند
 

معماري ساختمانهاي درماني و بيمارستاني چون ساختار از اهميت ويژه براي به خصوص جان بيماران برخوردار است اغلب بر زيبـايي و                      در    »2«ـ گزينه   78
  .شود فرم غالب مي

 
مجـواري  پـس ه . بايست واجد تمامي نيازهاي يك فضاي مـسكوني باشـد       محيط يك واحد آموزشي مي    : كاربري مسكوني و كاربري آموزشي     »3«ـ گزينه   79

تكايـا،   كـاربري فرهنگـي شـامل مـدارس، مـساجد،      : كاربري آموزشي و كاربري فرهنگـي  .باشد واحدهاي آموزشي با كاربري مسكوني به خصوص ضروري مي
ي با كاربري آموزشي دارند و      نزديكي نسبتا زياد    رود،    چنانكه از عملكرد آنها انتظار مي     . باشد   مي …نمايشگاه و   مركز فرهنگي تربيتي، موزه و گالري،         كتابخانه،  

هـر چنـد كـه كـاربري      : كاربري آموزشي و كـاربري بهداشـتي       .جوار يكديگر استقرار يابند     هم  و توانند به عنوان دو كاربري سازگار در كنار         اين دو كاربري مي   
از طرفي دسترسي سريع به واحـدهاي درمـاني بـراي             ،  بهداشتي مثل كاربري آموزشي نيازمند به فضايي آرام به دور از هر گونه آلودگيهاي صوتي و هوا است                 

شـيميايي و حتـي راديواكتيويتـه اسـت و در ايـن صـورت ايـن         ليكن اين كاربري يكي از منابع شيوع آلودگيهاي ميكروبي،  . واحدهاي آموزشي ضروري است   
  .از همجواري آنها بايد احتراز كرد دوكاربري ناسازگار شناخته شده، 

هر چنـد فـضاي سـبز    . باشد تاكيد بر ارتباط فضاهاي سبز مي       در كليه تحقيقاتي كه در زمينه فضاهاي آموزشي صورت گرفته،             :فضاي سبز كاربري آموزشي و    
ليكن همجـواري آنهـا بـا فـضاي آموزشـي           . ها يا واحد همسايگي ارتباط دارد      محله  باشد و با سيستم تقسيم بندي منطقه مسكوني،           ويژگيهاي خود را دارا مي    

آموزان بـا تماشـاي آن فـضا     به واحد آموزشي و ايجاد چشم انداز و آرامش خط بصري كه دانش            ن  جلوگيري از آلودگي و انتقال آ       تواند از نظر سالم سازي،        يم
لي آلودگي صـوتي و  شبكه حمل و نقل منبع اص: كاربري آموزشي و شبكه ارتباطي حمل و نقل    .نمايند و در بهبود شرايط فراگيري بسيار موثر باشد          كسب مي 

 ومكـان آتـش نـشاني، مراكـز       . ها نبايد همجوار كاربري آموزشي قرار گيرند       دامداريها، مرغداريها و باغ خانه      هاي اصلي گاز و نفت،        لوله .رود  هوايي به شمار مي   
  . امداد رساني و استفاده از فضاهاي فرهنگي قرار گيرندهاي معين از واحدهاي آموزشي جهت وجود دارد كه بايد در فاصله )سينما و تئاتر(پليسي، كاربري فرهنگي 

 
  . باشند اي در معماري مي مفاهيم پايه تعادل ـ ريتم و حركت ـ كثرت و وحدت ـ ريتم  »4«ـ گزينه 80

 

  ) تاريخ معماري (مباني نظري و تئوري معماري 
  

 چهـار   عبارت بـوده اسـت از يـك بنـاي     آتشكده فرم معاري. اي واحد بوده است اساس ساختمانشان تا حدودي يكسان و منطبق بر نقشه  »4«ـ گزينه 81
گرفته است، به همين دليل است كـه بـه چهـار             نبدي قرار مي  قدار داشته است و بر روي اين فضاي چهار ضلعي گ          طاضلعي كه در چهار ضلع آن چهار درگاه         

اسـاس چهـار    شـود  گاهي اين چهار طاقها به صورت منفرد هستند اما در بعضي از آنها دالان طواف دار و فضاهاي وابسته ديده مـي             . اند طاقي نيز مشهور شده   
4به صورت تقريبا ابعاد جرزها .  جرز در مركز بنا گرديد1 جرز در پيرامون و8طاقي بر روي    .اند باشد كه بر روي يك سكو قرار گرفته  متر مي4

 
  . اين مقطع مربوط به بناي آب انار است  »1«ـ گزينه 82

 
لان در ميدان كنكـورد فرانـسه       تنها موردي كه مربوط به مصر است گزينه سوم است كه مشابه آن را امپراطور مصر به فرانسه هديه داده و ا                      »3«ـ گزينه   83

  .نصب شده
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از سده نخـست هجـري تـا        (يابد   گيرد و از آنجا به شهرهاي ديگر اشاعه مي         آيد، در خراسان شكل مي     شيوه خراساني، همانطور كه از نامش بر مي        »2«ـ گزينه   84
تـرين بناهـاي ايـن شـيوه       از مصالح بومي استوار بوده كـه يكـي از اصـيل    اين شيوه بر اصولي چون سادگي، دوري از بيهودگي، مردم واري و استفاده              ) سده چهارم 
  .باشند هايي ديگر در اين سبك مي  مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع اردستان از نمونه.  است»فهرج « مسجد جامع

 
 گنبد مزبور در پنج فرسـخي سـمت شـرقي شـهر           . تاين بنا مسجدي است بسيار زيبا از حيث معماري و تزيين و بزرگي در دنيا مشهور اس                 »3«ـ گزينه   85

و . نيز در اطراف گنبـد دارد  مناره هشت.  گز است80در داخل باروي شهر قديم سلطانيه قرار گرفته و بنايي است هشت ضلعي كه طول هر ضلع آن  زنجان
در . انـد   نوشـته  گـز 120بر روي اين اضلاع گنبد بلندي قرار گرفته كـه ارتفـاع آن را   . رنگ گنبد آبي است. موجود در ايران است گنبد دوپوشترين  قديمي

هـا و   بـري  هاي بالا با گچ اي رنگ پوشيده و سقف داخل اتاق     هاي فيروزه   خود گنبد از كاشي   . اند  ها ساخته   ها و غرفه    قسمت بالايي آن ساختمان دور تا دور اتاق       
هـاي   هـايي در آجرهـاي ديوارهـا و سـقف     حكاكي. است نوشته شده خط جليبا  اسمااالله در حاشيه طاقها آيات قرآني و. است آجرهاي رنگارنگ تزيين يافته

  .شود رنگين بنا نيز ديده مي
 .است خانه و سردابه است و شامل سه بخش اصلي ورودي، تربت قرار دارد و در فهرست آثار ميراث جهاني به ثبت رسيده سلطانيهگنبد سلطانيه در شهر 

سـومين   اياصوفيهو  سانتامارينابناي اين گنبد كه بعد از گنبدهاي . است از اين گنبد الگوبرداري شده فلورانس شود در ساخت گنبد بزرگ شهر گفته مي
 .گنبد بزرگ دنياست

 .است شيوه آذريسبك معماري اين بنا به 

 
قديمي ترين محل سكونت بشري دشت شناخته شده سيلك كاشان است كه علائم سكونت اوليه         :  شناس نامدار ميگويد     پروفسور گيريشمن باستان   »2«ـ گزينه   86

 ميلادي ژاك دمورگان از طرف دولت فرانسه مسئول كاوش روي تپه ويرانه             1897در سال   . انسان در پايه تپه اي مصنوعي درست بر فراز خاك بكر يافت شده است               
يتخت افسانه اي ايلاميان جايي كه پدران كورش بزرگ كمبوجيا و هخامنش و ديگران بيرقدار چنان تمدني بودند كه حاصل تحقيقات دمورگان در پا. هاي شوش شد

8 جلد كتاب بود كه به زبان فرانسه منتشر كرد كه گوياي اين است كه تمدني بسيار قديمي تر از تمدن مصر باستان يعني                       38              سـال پـيش از مـيلاد مـسيح  
فرهنگ و هنر از خاور  ـ  مردم شناس و پژوهشگران و تاريخ نگاران نامدار جهان همه هم صدا نظر ميدهند تمدنـهمه دانشمندان باستان شناس  . وجود داشته است

  . ميانه سر چشمه گرفته است كه ايران سهم بزرگي در آن داشته است

ترين و پركارترين معماران   الدين شيرازي يكي از شاخص طول انجاميده و معمار اصلي بنا استاد قوام  سال به12گوهرشاد تقريباً بناي مسجد  »4«ـ گزينه   87
  .است دورة تيموري بوده 

 
 .شـد ته   مـيلادي بدسـتان معمـار بـزرگ ايتاليـايي فيليپـو برونوشـلي سـاخ                1419گنبـد كليـساي فلـورنس گنبـدي اسـت كـه در سـال                 »1«ـ گزينه   88

مركـز    او  .متر پهنا دارد و اين اثر توسط برونسكي معمار برجسته رنسانس و با نبوغي استثنايي فرم ايجاد گنبد را حـل كـرده اسـت                42 فضاي زير اين گنبد   
 نازك به گرد تويزه هاي بيست       و براي حداقل رساندن وزن ساختمان يك گنبد دو پوسته نسبتاً           گنبد را بالا برد و آنرا به گرد يك مقطع تيز دار طراحي كرد             

 .و چهـــار گانـــه آن كـــه هـــشت تـــويزه آن در بيـــرون قابـــل رويـــت هـــستند طراحـــي كـــرد و نـــوك گنبـــد را بـــا فـــانوس بزرگـــي مهـــار كـــرد 
  .قرار گرفته است) دوره ايلخاني(حت تأثير معماري گنبد سلطانيه تشايان ذكر است كه اين معمار در ايجاد اين گنبد 

 دانـشمند بـزرگ        ملاصـدرا   قلي خان پسر االله ورديخان حاكم شيراز براي        اين مدرسه را امام   .  ديگر از مدارس زيبا و كامل، مدرسه خان شيراز است          ييك »2«ـ گزينه   89
ه به حروف جمـل، اسـم    عدد است ك92تعداد حجره هاي آن .  اين مدرسه به كارگيري اعداد مقدس در ساخت عناصر مختلف آن است    يها يك از ويژگي  . سازد شيعه مي 

  ).كند راهرو جايي است كه آدم را هدايت مي(، يك مسجد و دوازده راهرو داشته است هپنج مدرس. است) ص(مبارك حضرت محمد 
بـه اضـافه آن چهـار اتـاق       . آيد بدست مي ) ع( اسم حضرت امير     11شود با جمع كردن تعدادي از عناصر عدد        دو اتاق آن و اتاقهاي درس خارج مجموعاً چهارده مي         

  .آيد كه برابر با تعداد سوره هاي قرآن است  بدست مي114شامل اتاق گاه شناسي اتاق خادم ، اتاق چراغ دار و اتاق موذن مجموعاً عدد 
حجره هاي  . معمار بنا استاد حسين شماع شيرازي است         .اند كرده دادند اعتقاد خود را نيز بيان مي       بينيم كه چطور در حين اينكه كار را انجام مي          در اينجا مي  

انـدازه  . باشـد  مدرسه داراي يك ايوانچه و فضايي متناسب براي يك نفر همراه با يك پستو است كه داراي انبار، كتابخانه و كمرپوش يا نيم اشـكوب نيـز مـي                         
/ها چيزي در حدود    حجره /3 3 3 62       تابستان هم بدليل واقع شدن در وسط بـاغي بـزرگ كـه الان از بـين رفتـه                   در  مي شده و     بوده كه به راحتي گرم

در طبقه بالا ، فضاي باز پشت رواقها بـراي بحـث افـراد              . اين باغ پيرامون مدرسه بوده و كلاً جاي دنجي براي مطالعه و استراحت بوده است              . خنك بوده است  
  . مدرسه ساخته شده استمدرس بزرگ ملاصدرا روي سر در. خارج بوده است

  ).چهار عدد در جنوب و شمال و دو عدد در شرق آن در زير زمين(  تاسيسات مدرسه در خارج آن قرار داشتند
 

  .لكوربوزيه كوبيسم در معماري بيشتر مصداق داشت تا در نقاشي چون معماري بعد زمان را هم دارد  »2«ـ گزينه 90
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   .اين اصول به شرح زير است.  براي يك معماري مدرن ارائه كردي رالولوكوربوزيه اص 1926در سال   »1«ـ گزينه 91
  ) ساختمانهايي با بامهاي مسطح(بام باغچه ـ 2       پيلوتيـ 1
  هاي طولي پنجرهـ 4     پلان آزادـ 3
) اصل لوكوربوزيه در ساختمان ويلاي ساووا5 ناي  تمام  نماي آزادـ 5 )1928 3رعايت شد.  

 
شود و نيز ابداعگر اصـول زاويـه ديـد خطـي در               ابداع شيوه منحصر به فرد ايتاليايي در معماري رنسانس به فيليپو برونلسكي نسبت داده مي               »2«گزينه  ـ  92

  .شود طراحي و نقاشي شمرده مي
 

  ) پرسپكتيو (مباني نظري و تئوري معماري 
  

دقـت كنيـد   ) الـف  (ك پرسپكتيو قرار دارند ابتدا بايد نقطه فرار شكل را بدست آوريم به رسم شكل مقابـل مرحلـه        ن تمام اشخاص در ي    چو  »3« گزينه   ـ93
  .باشد  ميAشود كه ارتفاع بيشتر متعلق به قد شخص   معلوم مي افقيHLسپس با رسم خط 

  
  
  
  
  
  

  ) الف             (        ) ب(
  

 
طه گريـز   در پرسپكتيوهاي مركزي نق     »1« گزينه   ـ94

خطوط شيبدار و نقطه گريز تصوير آن خطوط بر روي          
به . گيرند  صفحه افقي روي يك خط رابط قائم قرار مي        

  .تصاوير مقابل دقت كنيد
  
  
  

 
  .چون منبع نور مصنوعي فرض شده است سايه مركزي به وجود آمده فقط در گزينه اول به صورت صحيح وجود دارد  »1« گزينه ـ95

  :هاي زير دقت كنيد  به روش حل شكل
  
  
  
  
  
  

  

  
)1(  )2(  )3(  )4(  

  

 
,هاي  تصاوير مجسم ايزومتريك با زاويه      »2« گزينه   ـ96 3 3    شـوند     ترسيم مـي

  .به راه تشخيص زوايا در شكل مقابل دقت كنيد
  
  
  

 

V V
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1V
2V

گريز دو نقطـه فـرار بـه        با ترسيم خطوط رابط متقارب و بدست آوردن نقاط            »1« گزينه   ـ97
حـل زيـر      به راه . همچنين فقط خطوط قائم موازي پرده تصوير باقي مانده است         . آيد  دست مي 
  .دقت كنيد

  
  
  
  

 
 خطوط قائم و افقي واقع بر صفحه تصوير موازي با پرده تصوير و برابر با انـدازه واقعـي ترسـيم                    ) يك نقطه فرارها  (در پرسپكتيوهاي مركزي      »3« گزينه   ـ98
  .باشند لذا اگر خطي بر پرده تصوير منطبق باشد با اندازه حقيقي خود برابر است شوند چون هر سه خط بر پرده تصوير منطبق مي مي

 
آيد چون سايه در سمت راست حجم قرار دارد پس منبع نور در سمت چپ نـاظر قـرار خواهـد                       سايه در جهت عكس منبع نور به وجود مي          »3« گزينه   ـ99

  .داشت
 

هـا    فقط در تصاوير پلان ابليك تصوير افقي حقيقي است اما در گزينه             »3« گزينه   ـ100
باشـد   مي» 3«پلان ابليك نوشته نشده است و حتماً منظور همان                   گزينه       

باشـد    نماها حقيقي نمي    كدام از سه    چون در تصاوير مجسم ديمتريك و ايزومتريك هيچ       
  .حقيقي است) نما(ر تصوير روبرو و در تصاوير كاوالي

3ها با دو زاويه  پلان ابليك 6   و 45 45 معروف و رايج هستند  .  
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